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MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUGAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS — ARROIO TRINTA

Arroio, Trinta- SC, fevereiro de 2020.
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1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de
execucgao pertinente a execugao do Centro Municipal de Eventos de Arroio Trinta —
Coliseu, correspondente a segunda fase de execucao, sendo que as especificagdes
contidas neste memorial descritivo € nas normas citadas deverao ser rigorosamente
obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem

transcritas nos contratos para execugao dos servicos.

1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICACAQ: Execugéo do Centro Municipal de Eventos de Arroio Trinta - Coliseu
LOCALIZACAO: Arroio Trinta — SC, Bairro Centro, R. Padre Augustinho, SN
PROPRIETARIO: Municipio de Arroio Trinta/SC

1.2 GENERALIDADES

A construcéo devera ser feita rigorosamente de acordo com 0 memorial.

Este memorial descreve os procedimentos a serem executados na 22 fase do
projeto. A etapa inicial foi composta pela execucéo da estrutura, lajes e cobertura do
Centro de Eventos.

A empresa executora devera manter no canteiro de obras, a placa de identificagao
da obra, identificando o responsavel técnico, com todas as informacoes necessarias
(Nome completo, nimero da ART, numero do CREA do responsavel e contato).

Também devera ter na obra a placa padréo da CEF, nas dimensdes minimas de
2,4m X 1,2m, conforme pode ser visto no site

http://www.caixa.qov.br/site/paqinas/downloads.aspx (Gestao Urbana - Manual visual

de placas e adesivos de obras).

E de responsabilidade do construtor manter atualizado, no canteiro de obras, no
momento da execugdo dos servigos, alvara, ART, certiddes e licengas, evitando
interrupgdes por embargo.

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e
atualizado com todas as especificagoes, orgamentos e demais elementos que
interessam ao servigo.

Todos os servicos deverdo ter a aprovagao prévia da fiscalizagao, no que concerne
-
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as fases de execugao do projeto.
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N3o serdo aceitos materiais e servicos que n&o atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e deste memorial.

O canteiro de obras devera estar de acordo com a norma de seguranga vigente
NR-18.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao ser

esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

A qualquer momento a fiscalizagéo podera solicitar corpos de provas, amostras
ou ensaios dos materiais, sendo que os custos de sua obtengéo e demais ensaios de
verificagdes deveréo ser custeados integralmente pela executora. Em caso do nao
atendimento imediato das solicitagdes, a execugéo dos servigos sera imediatamente
suspensa, até a liberagéo pela fiscalizagao.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacdo, a contratada devera especificar os
horarios em que o Eng. Responsavel pela obra estara presente no local. Este horario
sera fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar
compreendido no periodo das 8h até as 12h e das 13h até as 17h, de segunda a
sexta-feira, e no minimo 2 horas semanais sempre no mesmo horario.

As normas (NTAs) encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br.

2. COLISEU
2.1 ALVENARIA

A alvenaria devera ser executada obedecendo as orientagdes do projeto, nao
havendo alteragdes sem aprovagao prévia da prefeitura e da AMARP. A alvenaria de
vedagao devera ser executada utilizando blocos vazados de ceramica, na dimensao
de 9x19x19cm. Para o acabamento, devera ser feito chapisco em toda area dos blocos
ceramicos e também na estrutura, e entéo receber uma camada de embogo (massa
Gnica) de forma uniforme e sem variagdes, deixando a superficie adequada para

pintura.

2.2 PINTURA

A superficie devera ser lixada a ponto de corrigir eventuais falhas para receber
o fundo selador. O fundo devera ser em latex PVA, uma demao.

Apbs a aplicagdo do fundo selador, devera ser aplicada a pintura na cor
aprovada previamente pela prefeitura. A tinta utilizada devera ser do tipo latex PVA.
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Deverzo ser aplicadas duas demaos de tinta, de maneira que o acabamento fique
uniforme e sem alteragdes de tonalidade.

As portas deverao ser lixadas, de forma a ficarem uniformes e receber pintura
em esmalte fosco, na cor branca, em duas demaos.

As janelas deverao ser pintadas com tinta esmalte fosco na cor branca.

2.3 PISO DE CONCRETO

No pavimento térreo, devera ser executado piso de concreto armado com tela
soldada. O piso sera executado com concreto de resisténcia 20 MPa, com espessura
de 7 cm, e com juntas de dilatagdo. O piso devera ser executado conforme as

orientagdes do projeto arquitetonico.

2.4 REVESTIMENTOS

Na area interna do auditério, do palco e bastidores, o revestimento sera de
carpete de poliéster, com propriedades de acordo com a INO8 do CBMSC. Devera ser
fixado com cola, obedecendo os detalhes e recortes presentes no projeto
arquitetonico.

Nos sanitarios, hall de entrada e nas copas o revestimento utilizado sera o piso
ceramico antiderrapante da categoria PEI-5, sendo que sua cor deve ser aprovada
pela Prefeitura/AMARP antes de sua utilizagao. Para fixagdo do piso, devera ser
utilizada argamassa colante do tipo ACIII.

Nos arcos decorativos externos, sera composto por canaletas de concreto com
dimensdo de 30cm, com devido acabamento, previamente aprovados pela
Prefeitura/AMARP, respeitando os detalhes contidos no projeto arquiteténico.

Toda a area de pisos deverd receber contrapiso antes de receber
revestimentos. O contrapiso devera ter espessura de 4cm, e seu trago sera de 1:4

(cimento e areia). Devera ser executado em superficie seca e livre de residuos

2.5 ABERTURAS

As portas internas das salas e sanitarios serao de madeira semi-oca, nas
dimensdes indicadas em projeto. Deveréo ser instaladas com dobradicas, batentes,
fechaduras e vistas.

As portas de acesso terdo estrutura em aluminio, conforme dimensdes de

projeto, com duas folhas para vidro. O vidro sera laminado incolor. As portas deverao



ser instaladas com puxadores, batentes e demais acessorios. Nas portas de saida de
emergéncia, deverdo ser instaladas barras antipanico duplas na cor cinza.

A porta de acesso lateral de uso restrito devera ser executada em chapa de
aco, nas dimensdes de projeto, incluindo dobradigas, batente, puxadores e vistas.

Nas escadas, deverdo ser instaladas janelas do tipo basculante de aluminio,
com caixilhos moveis, de acordo com o anexo D da IN 09 do CBMSC. Deverao ser
instaladas com puxadores, vistas e acessorios.

As janelas das salas, sanitarios e copas serao do tipo basculante em aluminio,
do tipo maxim ar, com dimensdes de acordo projeto arquitetdnico. Deverdo ser
instaladas com dobradicas, batente, puxadores e vistas. '

Na segunda fila de arcos, as aberturas deverao ser fechadas com vidro
laminado de 10mm, na cor fumé, fixados nas 4 diregdes de maneira que garanta a

sua estabilidade e nao oferecam riscos.

26 COBERTURA

A cobertura sera executada em duas aguas, com calha coletora de aguas
pluviais no centro. A estrutura sera executada com perfis metlicos, com aplicagéo de
fundo anticorrosivo. A estrutura devera atender todas as normas, e obedecer as
sobrecargas apontadas no projeto arquitetonico.

A calha central devera ser executada em chapa de ago galvanizado, conforme
medidas contidas no projeto arquitetdnico. Devera ser pintada na mesma cor das
telhas, a ser definida pela prefeitura/AMARP.

Os rufos serdo executados em chapa de ago galvanizado, com corte de 25 cm,
e instalados na jungdo entre o telhado e as paredes.

As telhas serdo trapezoidais, do tipo sanduiche, pintadas na cor a ser definida
pela prefeitura/AMARP.

2.7 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
As instalages hidrossanitarias deverdo seguir o detalhamento contido no
projeto. Devera seguir as normas:
e NBR 5.626/1998 - Instalagdes prediais de agua fria
e NBR 5.648/2010 — Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para

sistemas prediais de agua fria — Requisitos



« NBR 8.160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e
execugao

e NBR 10.844/1989 - Instalagées prediais de aguas pluviais

« NBR 5.688/2010 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais

de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos

O projeto de instalagdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de agua de forma continua, em quantidades suficientes, mantendo sua
qualidade com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das
pecas de utilizagdo e do sistema de tubulagoes, preservando ao méximo o conforto
dos usuarios, incluindo as limitagdes impostas dos niveis de ruido nas tubulacdes.

As instalacdes hidraulicas deverdo atender a toda edificacéo, sendo que todas
as tubulagdes hidraulicas de agua fria deveréo ser de PVC rigido soldavel, inclusive
as conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidraulico.

As ligacdes entre a tubulagé@o de agua fria e 0s aparelhos seréo de PVC azul
com bucha de latio. Os locais e diametros deverdo seguir como previsto no projeto.

Os registros (gaveta presséo ou esfera) serao instalados nos locais previstos
no projeto, com a finalidade de interromper o fluxo de agua para a manutengao.

A tubulacdo de esgoto deverd ser executada obedecendo-se todas as
indicacbes apresentadas nos detalhes de esgoto, nao se permitindo adaptagbes nas
tubulacdes sob quaisquer pretextos.

Os tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e
bolsa para os ramais, sub-ramais e rede.

Na execucdo das conexdes, as pecas serao encaixadas utilizando-se anéis
apropriados e com ajuda de lubrificante.

Os equipamentos sanitarios, como lavatorios, pias e tanques, serdo sifonados
através da utilizagdo de sifées apropriados e de caixas sifonadas.

Os ramais de ventilacdo deverao ser instalados conforme indicado em projeto,
o qual permitira o acesso do ar atmosférico no interior do sistema, permitindo a saida
dos gases, impedindo a ruptura dos fechos hidricos.

As caixas de inspecdo deverao ter tampa com identificagao.

O esgoto sera destinado para a rede coletora de esgoto publica.

O sisterna de reservatoérios sera composto por 2 caixas d’agua de 1000 litros, €

e

mais uma de 5000 litros. /@
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58 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverao seguir o detalhamento contido no projeto,
seguindo a norma NBR 5410/2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

Os quadros de distribuigao serdo embutidos na alvenaria, deverao conter
barramentos de cobre em todas as fases, neutro e terra. O material dos quadros
devera ser de PVC. Deverao possuir espelho para a fixagao da identificagcdo dos
circuitos evitando 0 acesso aos barramentos.

Os disjuntores utilizados seréo do tipo termomagneticos, com curva tipo C(5 a
10 x In), corrente nominal de acordo com os quadros de carga.

Para as areas Umidas (sanitarios, copas), a protegéo dos circuitos devera ser
realizada através de disjuntores termomagnéticos com dispositivo diferencial residual
(DR), com corrente nominal conforme os quadros de carga.

As tomadas de alimentagéo de uso geral deverao ser do tipo universal ZP+T
(10/250V).

Outras tomadas estardo indicadas com tensGes maiores estdo indicadas no
projeto.

Os interruptores seréo de 10A/250V dos tipos simples, duplo, bipolar, quadruplo
e paralelo.

Os eletrodutos serdo de PVC flexivel antichama, reforgados, com diametros de
acordo com o indicado em projeto. Aligacdoentre o quadro gerale 0 poste de entrada,
devera ser feita com eletroduto de PVC rigido, conforme indicagao.

Os condutores utilizados serao de cobre com isolamento termoplastico,
antichama, seguindo as determinagdes do projeto. A bitola minima a ser utilizada sera
de 2,5 mm>.

Seguindo a convengao da NBR-5410, a fiagdo devera seguir os seguintes
padroes de cores para identificag&o de cabos:

e AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO

« VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)
e« VERMELHO PARAOS CONDUTORES DA FASE R

« BRANCO PARAOS CONDUTORES DA FASE S

o PRETO PARA OS CONDUTORES DAFASET

« MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO




Os cabos ndo deverao ser seccionados, salvo em Casos especiais. Deverao
ser continuos desde o disjuntor até a ultima carga, sendo permitidas derivagoes nas
cargas intermediarias.

Os condutores deverdo possuir certificacao de qualidade do INMETRO, sem
excegdes.

As luminarias deveréo ser de LED, com poténcia de 48W. Para as areas com
forro, na regiéo do auditério, deverdo ser de embutir, na dimenséo de 60x60cm. Para
as demais areas, deverdo ser de sobrepor.

As caixas dos pontos serao de PVC, instaladas na altura indicada no projeto.
As partes metalicas deverdo ser conectadas aos condutores de protegado (terra) para
minimizando a possibilidade de chogue elétrico.

Ao término das instalagoes, devera ser elaborado pela empresa instaladora o
projeto “as built”, com eventuais alteragdes de projeto.

Todos os cabos deverao ser identificados através de anilhas ou fitas
especificas, nas caixas de saida e dentro dos quadros. As tomadas deverao ser

identificadas com o numero do seu circuito e também sinalizada a sua tensao.

29 SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO

Ver informagdes em anexo.

2.10 ACESSORIOS

O guarda-corpo na area superior devera ser do tipo panoramico, constituido
por perfis de aluminio, na cor branca, e vidro laminado incolor de 8 mm, fixado nas 4
direcoes pelos perfis. A estrutura devera ser fixada no piso com chumbadores
mecanicos.

O forro do auditorio devera ser do tipo mineral, texturizado na cor branca, nas
dimensodes de 60x60cm. Nas demais areas, o forro sera convencional de gesso, sendo
devidamente lixado, com aplicagao de fundo selador e pintado com tinta PVVA na cor
branca.

Nas escadas e acessos, O corrimao devera ser de 1 14" de diametro em ago
galvanizado, pintado na cor branca.

A divisoria entre mictorios devera ser de granito, na cor cinza andorinha, com

~
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dimensaes de 40x120cm, posicionada a 30cm do chéao.



Os chuveiros elétricos deverao ter corpo plastico do tipo ducha, instalados na
altura de 210cm do chao.
O box devera ser de vidro temperado incolor liso, devidamente fixado € com

todos os acessorios instalados, como puxadores € acabamentos.

3. MATERIAIS
Todos os materiais utilizados na execucao, sem excecao, deverao passar por
aprovag&o da fiscalizagao do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal

de Arroio Trinta antes da aquisi¢ao. Ficando sujeito a recusa pela nao apresentacgao.

4. LIMPEZA GERAL
Ap6s o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinagao adequada.

O local da obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza.

5. CONSIDERAGOES

Todas as medidas de protecao individual e coletivas deverao ser seguidas pela
executora. Qualguer tipo de perigo decorrente da execugao, devera ser comunicado
4 Prefeitura de Arroio Trinta.

Toda e qualquer duvida quanto 4 execucdo da obra devera ser dirimida por
escrito com o autor do projeto e/ou fiscalizagéo da obra, sempre tendo como base 0
auxilio das normas referidas anteriormente.

As recomendagdes apresentadas objetivam orientar a execucao do projeto, no
sentido de estabelecer uma instalacao funcional e segura. Nao implicam, todavia, em
qualquer responsabilidade do projetista com relagao a qualidade da instalacao

executada por terceiros em discorddncia com as normas aplicaveis.

6. MEDIGOES
A empresa executora realizara uma medicao preliminar dos servigos
executados durante omés, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal

de Arroio Trinta realizara a conferéncia dos servigos executados, e emitirdo um laudo
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de medicao parcial (de acordo com o andamento da obra) € um laudo de medicao
global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada
item.

As medigbes sO serao efetuadas MEDIANTE a apresentagao dos diarios de
obra (no padrao exigido pelo municipio, inclusive com fotografias), a falta deste
documento implicara do NAO PAGAMENTO dos servigos executados, uma vez que

os diarios de obra sdo documentos legais e contemplam todo o histérico da obra.

Arroio Trinta, 11 de fevereiro de 2p020.
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Giovano Mezaroba
Eng®. Civil
CREA/SC 115952-0

Drefeito Municipal
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