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AREA DO TERRENO         3194,10m2

PAVIMENTO TÉRREO         982,04m2

PAVIMENTO SUPERIOR     336,94m2

MIRANTE                                76,33m2

AREA TOTAL                      1395,31m2

TAXA DE OCUPAÇÃO           30,74%
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DETALHE CAIXA DAGUA E RAMAL DE ENTRADA 

QUANTITATIVO

Quant. UNIDADE
Descrição

Bloco

10 unid LUVA DE CORRER SOLDAVEL        50MM

2 unid JOELHO 45 SOLD.                25MM

26 barras
TUBO SOLDAVEL NBR 5648 3,00M   50MM

16 barras
TUBO SOLDAVEL NBR 5648 3,00M   40MM

1 unid TE 90 SOLD.                    40MM

1 unid ADAP SOL ANEL VED CX CIL/RET   25MM

3 unid REGISTRO ESFERA VS             40MM

5 unid JOELHO 45 SOLD.                50MM

9 unid
TUBO SOLDAVEL NBR 5648 3,00M   25MM

1 unid BUCHA REDUCAO SOLD LONGA 50MMX 25MM

1 unid REGISTRO ESFERA VS             25MM

1 unid ADAP SOL ANEL VED CX CIL/RET   50MM

6 unid JOELHO 90 SOLD.                40MM

2 unid JOELHO 45 SOLD.                40MM

3 unid LUVA REDUCAO SOLD  50X25MM

3 unid TE 90 SOLD.                    50MM

2 unid ADAP SOL ANEL VED CX CIL/RET   40MM

4 unid JOELHO 90 SOLD.                25MM

4 unid JOELHO 90 SOLD.                50MM

1 unid LUVA SOLD.                     40MM
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Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
acabado

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso
acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100

1 a

Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma
seção

a

Conjunto de 2 Interruptores simples

a

b

Interruptor paralelo (three-way)

a

Conjunto de 3 Interruptores simples

a

b

c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso
acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que
desce

100

1 a

Ponto de luz na parede a 210cm do piso
acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso

h="x"

m

Caixa para medidorMED

Tomada de Piso 2P+T,
10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Tabela de Resumo dos Circuitos

Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA)

Seção do

Condutor

Adotado

(mm²)

Fase A Fase B Fase C

MED

1 QG 125,00 A 104724 VA 35000 W 34640 W 34960 W

QDC 1

1

Iluminação Audit. Setor

4

20,00 A 1008 VA 2,5 1008 W 0 W 0 W

2

Iluminação Mirante e

Acesso

20,00 A 1031 VA 2,5 0 W 1024 W 0 W

3

Iluminação Audit. Setor

3

20,00 A 1200 VA 2,5 0 W 0 W 1200 W

4 Iluminação Audi. Baixa 20,00 A 1632 VA 2,5 1632 W 0 W 0 W

5

Iluminação Audit. Setor

1

20,00 A 1392 VA 2,5 0 W 1392 W 0 W

6

Iluminação Audit. Setor

2

20,00 A 1392 VA 2,5 0 W 0 W 1392 W

10

Iluminação+TUGs

(Residencial)

20,00 A 0 VA 0 W 0 W 0 W

QDC 2

1 TUG - Bilheteria 20,00 A 300 VA 2,5 240 W 0 W 0 W

2

Arandelas + TUG -

Direita Audit.

20,00 A 385 VA 2,5 0 W 380 W 0 W

3

Iluminação  + TUG -

Sala BWC Superior

20,00 A 1272 VA 2,5 0 W 0 W 1152 W

4

Iluminação+TUG -

BWC Geral

20,00 A 936 VA 2,5 928 W 0 W 0 W

5

Iluminação + TUG -

Sala de Comando

20,00 A 439 VA 2,5 0 W 368 W 0 W

6

Iluminação + TUG -

Camarins

20,00 A 1370 VA 2,5 0 W 0 W 1232 W

7

Arandelas - Hall de

entrada

20,00 A 1400 VA 2,5 1400 W 0 W 0 W

8

Iluminação +TUG -

Acesso Camarins

20,00 A 696 VA 2,5 0 W 672 W 0 W

11

Arandelas + TUG -

Esquerda  Audit.

20,00 A 1154 VA 2,5 0 W 1140 W 0 W

QDC 3

1 TUE - BWC Sup. 10,00 A 600 VA 2,5 480 W 0 W 0 W

2

TUE - Chuveiro

Camarim 1

32,00 A 5000 VA 6 0 W 5000 W 0 W

3

TUE - Chuveiro

Camarim 2

32,00 A 5000 VA 6 0 W 0 W 5000 W

4

TUE - Tomada BWC

Camarim 1

10,00 A 600 VA 2,5 480 W 0 W 0 W

7

TUE - Tomada BWC

Camarim 2

10,00 A 600 VA 2,5 480 W 0 W 0 W

10 TUE - BWC Geral 20,00 A 3000 VA 2,5 2400 W 0 W 0 W

QDC 4

1 Tomada AC 01 32,00 A 5000 VA 10 5000 W 0 W 0 W

2 Tomada AC 02 32,00 A 5000 VA 10 0 W 5000 W 0 W

3 Tomada AC 03 32,00 A 5000 VA 10 0 W 0 W 5000 W

4 Tomada AC 04 32,00 A 5000 VA 10 5000 W 0 W 0 W

5 Tomada AC 05 32,00 A 5000 VA 10 0 W 5000 W 0 W

6 Tomada AC 06 32,00 A 5000 VA 10 0 W 0 W 5000 W

7 Tomada AC 07 32,00 A 5000 VA 10 5000 W 0 W 0 W

8 Tomada AC08 32,00 A 5000 VA 10 0 W 5000 W 0 W

9 Tomada AC 09 32,00 A 5000 VA 10 0 W 0 W 5000 W

10 Tomada AC 10 32,00 A 5000 VA 10 5000 W 0 W 0 W

11 Tomada AC 11 32,00 A 5000 VA 10 0 W 5000 W 0 W

12 Tomada AC 12 32,00 A 5000 VA 10 0 W 0 W 5000 W

QG

1,2,3 QDC 1 32,00 A 11249 VA 10 3840 W 3616 W 3792 W

6,7,8 QDC 2 32,00 A 12490 VA 10 3760 W 4784 W 3768 W

11,12,

13

QDC 3 32,00 A 17676 VA 10 6200 W 5040 W 6200 W

14,15,

16

QDC 4 125,00 A 63600 VA 35 21200 W 21200 W 21200 W

Totais: 300146 VA 99048 W 99256 W 99896 W

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PVC rígido.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado

reforçado.

3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores

de retorno serão de #2,5mm².

4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser

de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C.

6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre,

classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.

7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,

salvo indicação contrária.

8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção

terra após passar pelo quadro geral da instalação.

9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou

seja, circuitos bifásicos contém dois números.

12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o

desligamento incorreto do IDR.

13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando

os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma

NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores

calculados para dimensionamento dos circuitos conforme

precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem

ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera

100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados

0,50m das tubulações de gás.

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO ELÉTRICO 

01/03PLANTA TÉRREO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

NOTAS

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019

ESCALA: 1/50
TÉRREO



MED

3q

3r

5s

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 Z

48

2 x

48

2 x

48

2 x

48

2 x

48

2 x

48

2 x

48

2 x

48

3 q

48

3 r

48

3 r

48

3 r

48

3 r

48

3 r

48

3 r

48

3 r

48

3 r

48

3 q

48

5 s

48

4t

5u

3w

1y

6x

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

6 x

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

1 y

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

3 w

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

5 u

48

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

2

5 u

48

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

5u

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

6x

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

3w

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

1y

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

1

#4

2

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2Z

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

3

#2,5

3r

#2,5

3

#2,5

3q 3

#2,5

3q 3

#2,5

3q 3

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

3w

#2,5

5u

#2,5

5

#2,5

5s

#2,5

5

#2,5

5

#2,5

5

#2,5

5s

#2,5

1y

#2,5

6x

#2,5

3

#2,5

5

#2,5

1

#2,5

6

#2,5

4

#2,5

Eletrocalha

200x100mm

3,25

Eletrocalha

200x100mm

3,25

Eletrocalha

200x100mm

3,25

Eletrocalha

200x100mm

3,25

Ø

3

2

Ø

3

2

Ø

3

2

3

1

#10

2

#10

3

#10

4

#10

5

#10

6

#10

12

#10

11

#10

10

#10

9

#10

8

#10

7

#10

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

10Z

2

#2,5

2

#2,5

2Z

#2,5

2

#2,5

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
acabado

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso
acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100

1 a

Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma
seção

a

Conjunto de 2 Interruptores simples

a

b

Interruptor paralelo (three-way)

a

Conjunto de 3 Interruptores simples

a

b

c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso
acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que
desce

100

1 a

Ponto de luz na parede a 210cm do piso
acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso

h="x"

m

Caixa para medidorMED

Tomada de Piso 2P+T,
10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

0,00

térreo

0,00

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø
3
2

QDC 1QDC 2QDC 3

Level 1

0,00

térreo

0,00

2o piso

3,33

piso antes palco

-1,05

base treliça

7,70

patamar rampa

-0,60

forro térreo

2,60

forro audit

6,62

0,00

térreo

0,00

2o piso

3,33

piso antes palco

-1,05

base treliça

7,70

patamar rampa

-0,60

forro térreo

2,60

forro audit

6,62

Level 1

0,00

térreo

0,00

2o piso

3,33

piso antes palco

-1,05

base treliça

7,70

patamar rampa

-0,60

forro térreo

2,60

forro audit

6,62

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PVC rígido.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado

reforçado.

3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores

de retorno serão de #2,5mm².

4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser

de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C.

6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre,

classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.

7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,

salvo indicação contrária.

8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção

terra após passar pelo quadro geral da instalação.

9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou

seja, circuitos bifásicos contém dois números.

12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o

desligamento incorreto do IDR.

13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando

os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma

NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores

calculados para dimensionamento dos circuitos conforme

precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem

ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera

100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados

0,50m das tubulações de gás.

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO ELÉTRICO 

02/03PLANTA - 2º PAVIMENTO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

NOTAS

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019

ESCALA: 1/50

PAV. SUPERIOR

ESCALA: NA

CORTE QDC4

ESCALA: NA

CORTE QG

ESCALA: NA

CORTE QDC1

ESCALA: NA

CORTE MED



FASE

:

POT.:

#

1P/20A

4

Iluminação Audi. Baixa4-

2,5mm²

(1632 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

11

Arandelas + TUG -

Esquerda  Audit.

11-

(1154 VA)

B

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

8

Iluminação +TUG - Acesso

Camarins

8-

(696 VA)

B

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

2

TUE - Chuveiro Camarim 12-

(5000 VA)

BC

FASE

:

POT.:

#

1P/10A

4

TUE - Tomada BWC

Camarim 1

4-

(600 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

3

TUE - Chuveiro Camarim 23-

(5000 VA)

AB

FASE

:

POT.:

#

1P/10A

7

TUE - Tomada BWC

Camarim 2

7-

(600 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/10A

1

TUE - BWC Sup.1-

(600 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

10

TUE - BWC Geral10-

(3000 VA)

A

Painel

:

Pot. Instalada(VA):

Pot. Demanda(VA):

17676 VA

10187 VA

QDC3

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:40A-30mA

DR

2

In:40A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

FASE

:

POT.:

#

3P/32A

11,12,13

QDC 311,12,13-

10,0mm²

(17676 VA)

ABC

FASE

:

POT.:

#

3P/32A

6,7,8

QDC 26,7,8-

10,0mm²

(12490 VA)

ABC

FASE

:

POT.:

#

3P/32A

1,2,3

QDC 11,2,3-

10,0mm²

(11297 VA)

ABC

Painel

:

Pot. Instalada (VA):

Pot. Demanda
(VA):

89194 VA

32649 VA

QG

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

5

Iluminação Audit. Setor 15-

2,5mm²

(1392 VA)

B

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

6

Iluminação Audit. Setor 26-

2,5mm²

(1392 VA)

C

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

1

Iluminação Audit. Setor 41-

2,5mm²

(1008 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

2

Iluminação Mirante e

Acesso

2-

2,5mm²

(1079 VA)

B

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

3

Iluminação Audit. Setor 33-

2,5mm²

(1200 VA)

C

Painel

:

Pot. Instalada
(VA):

Pot. Demanda(VA):

11297 VA

5574 VA

QDC1

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

1

TUG - Bilheteria1-

(399 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

2

Arandelas + TUG - Direita

Audit.

2-

(385 VA)

B

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

3

Iluminação  + TUG - Sala

BWC Superior

3-

(1272 VA)

C

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

4

Iluminação+TUG - BWC

Geral

4-

(936 VA)

A

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

5

Iluminação + TUG - Sala

de Comando

5-

(439 VA)

B

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

6

Iluminação + TUG -

Camarins

6-

(1370 VA)

C

FASE

:

POT.:

#

1P/20A

7

Arandelas - Hall de entrada7-

(1400 VA)

A

Painel

:

Pot. Instalada(VA):

Pot. Demanda(VA):

12490 VA

6648 VA

QDC2

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

DR

2

In:25A-30mA

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

1

Tomada AC 011-

10,0mm²

(5000 VA)

AB

DR

2

In:25A-30mA

kW.h

R
e

d
e

 
d

a
 
C

o
n

c
e

s
s
i
o

n
á

r
i
a

Quadro de

Medição:

125 A

MED

#35mm²

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

2

Tomada AC 022-

10,0mm²

(5000 VA)

BC

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

3

Tomada AC 033-

10,0mm²

(5000 VA)

CA

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

4

Tomada AC 044-

10,0mm²

(5000 VA)

AB

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

5

Tomada AC 055-

10,0mm²

(5000 VA)

BC

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

6

Tomada AC 066-

10,0mm²

(5000 VA)

CA

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

7

Tomada AC 077-

10,0mm²

(5000 VA)

AB

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

8

Tomada AC088-

10,0mm²

(5000 VA)

BC

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

9

Tomada AC 099-

10,0mm²

(5000 VA)

CA

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

10

Tomada AC 1010-

10,0mm²

(5000 VA)

AB

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

11

Tomada AC 1111-

10,0mm²

(5000 VA)

BC

FASE

:

POT.:

#

1P/32A

12

Tomada AC 1212-

10,0mm²

(5000 VA)

CA

Painel

:

Pot. Instalada
(VA):

Pot. Demanda(VA):

60000 VA

28800 VA

QDC4

FASE

:

POT.:

#

3P/125A

14,15,16

QDC 414,15,16-

35,0mm²

(63600 VA)

ABC

Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA  DIAGRAMAS UNIFILARES

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra,

respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra surtos

DR

IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

kW.

h

Medidor de Energia

DP

S

Disjuntor Termomagnético Tripolar

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø32 5,39 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 Ø32 158,27 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 Ø25 1385,30 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 Ø20 8,27 m Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material Dimensões

Quantidad

e (peças)

Referência Fabricante

5

Poste com 1 Medidor Lateral Bifásico Completo, Com Disjuntor Bifásico e Haste de terra 1

Caixas de Embutir

Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x2'' 107

Tigre linha Tigreflex ou

equivalente

Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x4'' 1

Tigre linha Tigreflex ou

equivalente

Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4''x4'' 200

Tigre linha Tigreflex ou

equivalente

Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido

Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN32mm, rosca Ø1.1/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 Ø 1.1/4'' 1 Tigre ou equivalente

Luva para eletroduto de PVC rígido, DN32mm, rosca Ø1.1/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 Ø 1.1/4'' 2 Tigre ou equivalente

Disjuntores e Proteções

DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de

descarga máxima= 15kA, fixação em trilho DIN 35mm

VCL 275V 15kA Slim 8 Clamper ou equivalente

DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação continua UC= 385 V, corrente de

descarga máxima= 15kA, fixação em trilho DIN 35mm

VCL 385V 15kA Slim 8 Clamper ou equivalente

IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=25A, 30mA In=25 A, 30mA 13 Steck ou equivalente

IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA In=40 A, 30mA 2 Steck ou equivalente

Mini Disjuntor Bipolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 2 Steck ou equivalente

Mini Disjuntor Bipolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 16 Steck ou equivalente

Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 32A 14 Steck ou equivalente

Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 1 Steck ou equivalente

Mini Disjuntor Tripolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 32A 3 Steck ou equivalente

Mini Disjuntor Tripolar 125A Curva C, conforme IEC 60947-28, encaixe perfil DIN 35mm C 125A 2 Steck ou equivalente

Interruptores

Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4''x2'' 1S, 4''x2'' 22 Pial Legrand ou equivalente

Conjunto montado com 4 módulos de Interruptores simples, com placa e suporte 4''x4'' 4xS, 4''x4'' 1 Pial Legrand ou equivalente

Placa saída de fio

Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' Saída de fio 14 Pial Legrand ou equivalente

Quadros

Quadro de Distribuição Slim 48 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões

420x505x60mm.

48 Disjuntores 6 Tigre ou equivalente

Tomadas

Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 10A, 4''x2'' 37 Pial legrand ou equivalente

Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2'' 20A, 4''x2'' 8 Pial legrand ou equivalente

Tabela dos Circuitos

Circuito Descrição Tipo de Carga In: Disjuntor Tipo de Instalação Condutor Pré Calculado Potência Aparente

Potência

Ativa (W)

MED

1 QG

TUEs (Residencial); TUGs (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial); Ar

Condicionado

125,00 A [Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc 2 runs of 3-#16,0 (79 A), 1-#16,0 (79 A), 1-#16,0 104724 VA

104600 W

QDC 1

1 Iluminação Audit. Setor 4 Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1008 VA

1008 W

2 Iluminação Mirante e Acesso Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1031 VA

1024 W

3 Iluminação Audit. Setor 3 Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1200 VA
1200 W

4 Iluminação Audi. Baixa Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1632 VA
1632 W

5 Iluminação Audit. Setor 1 Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1392 VA

1392 W

6 Iluminação Audit. Setor 2 Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1392 VA

1392 W

10 Iluminação+TUGs (Residencial) Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 0 VA

0 W

QDC 2

1 TUG - Bilheteria TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA
240 W

2 Arandelas + TUG - Direita Audit. Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 385 VA

380 W

3

Iluminação  + TUG - Sala BWC

Superior

Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1272 VA

1152 W

4 Iluminação+TUG - BWC Geral Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 936 VA
928 W

5

Iluminação + TUG - Sala de

Comando

Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 439 VA

368 W

6 Iluminação + TUG - Camarins Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1370 VA

1232 W

7 Arandelas - Hall de entrada Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1400 VA

1400 W

8

Iluminação +TUG - Acesso

Camarins

Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 696 VA

672 W

11

Arandelas + TUG - Esquerda

Audit.

Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1154 VA

1140 W

QDC 3

1 TUE - BWC Sup. TUEs (Residencial) 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA

480 W

2 TUE - Chuveiro Camarim 1 TUEs (Residencial) 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 5000 VA
5000 W

3 TUE - Chuveiro Camarim 2 TUEs (Residencial) 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 5000 VA
5000 W

4 TUE - Tomada BWC Camarim 1 TUEs (Residencial) 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA

480 W

7 TUE - Tomada BWC Camarim 2 TUEs (Residencial) 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA

480 W

10 TUE - BWC Geral TUEs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 3000 VA

2400 W

QDC 4

1 Tomada AC 01 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA
5000 W

2 Tomada AC 02 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

3 Tomada AC 03 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

4 Tomada AC 04 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

5 Tomada AC 05 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA
5000 W

6 Tomada AC 06 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA
5000 W

7 Tomada AC 07 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

8 Tomada AC08 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

9 Tomada AC 09 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

10 Tomada AC 10 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA
5000 W

11 Tomada AC 11 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA
5000 W

12 Tomada AC 12 Ar Condicionado 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 5000 VA

5000 W

QG

1,2,3 QDC 1 Iluminação+TUGs (Residencial) 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-3Cc 3-#10,0(39A), 1-#10,0(39A), 1-#10,0 11249 VA

11248 W

6,7,8 QDC 2

TUGs (Residencial); Iluminação+TUGs

(Residencial)

32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-3Cc 3-#10,0(39A), 1-#10,0(39A), 1-#10,0 12490 VA

12312 W

11,12,13 QDC 3 TUEs (Residencial) 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-3Cc 3-#10,0(39A), 1-#10,0(39A), 1-#10,0 17676 VA

17440 W

14,15,16 QDC 4 Ar Condicionado 125,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-B2-3Cc 2 runs of 3-#25,0(80 A), 1-#25,0(80 A) 63600 VA

63600 W

Totais:: 39 300146 VA 298200 W

Notas:

Corrente Total Demandada: 95,15 A

Ar Condicionado 60000 VA 0,86 51600 VA Corrente Total Instalada: 135,44 A

Iluminação+TUGs (Residencial) 15059 VA 0,24 3614 VA Potência Total Demandada: 62626 VA

TUGs (Residencial) 300 VA 0,88 264 VA Potência Total Instalada: 89146 VA

TUEs (Residencial) 14136 VA 0,52 7351 VA

Classificação da Carga Potência Instalada Fator de Demanda Potência Demandada Totais do Painel

4

3

2

1 QG 125,00 A [Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc 2 runs of 3-#16,0 (79 A), 1-#16,0 (79 A), 1-#16,0

Circuito Descrição In: Disjuntor (A) Tipo de Instalação

Condutor Calculado / Capacidade de condução

de corrente

Sistema de Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:MED

Notas:

Corrente Total Demandada: 4,07 A

Corrente Total: 11,62 A

Potência Demandada: 2677 VA

Potência Instalada: 7649 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 7649 VA 0,35 2677 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 3840 VA 3618 VA 3792 VA

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 Iluminação+TUGs... 220,00 Erro 0 VA 1 0 W 0,00 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 41,37 0 VA

9 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

8 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

7 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

6 Iluminação Audit. Setor 2 220,00 Erro 1392 VA 1 1392 W 6,33 A 0,65 1,12 8,69 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 34,60 50 2,81 1392 VA

5 Iluminação Audit. Setor 1 220,00 Erro 1392 VA 1 1392 W 6,33 A 0,65 1,12 8,69 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 53,37 60 3,38 1392 VA

4 Iluminação Audi. Baixa 220,00 Erro 1632 VA 1 1632 W 7,42 A 1 1,12 6,62 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 43,86 60 2,57 1632 VA

3 Iluminação Audit. Setor 3 220,00 Erro 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 0,65 1,12 7,49 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 51,13 70 3,39 1200 VA

2 Iluminação Mirante e Acesso 220,00 Erro 1031 VA 0,993... 1024 W 4,69 A 1 1,12 4,18 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 47,73 60 1,63 1031 VA

1 Iluminação Audit. Setor 4 220,00 Erro 1008 VA 1 1008 W 4,58 A 0,65 1,12 6,29 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 31,04 40 1,63 1008 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Notas:

Montagem: Embutido

Alimentado por: QG

Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC 1

Notas:

Corrente Total Demandada: 10,10 A

Corrente Total: 18,98 A

Iluminação+TUGs (Residencial) 7521 VA 0,35 2632 VA Potência Demandada: 6648 VA

TUGs (Residencial) 300 VA 0,88 264 VA Potência Instalada: 12490 VA

Spare 4800 VA 0,80 3840 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 3780 VA 3817 VA 4918 VA

20

19

18

17

16

15 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

14 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

13 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

12 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

11 Arandelas + TUG - Esquerd... 220,00 Erro 1154 VA 0,987... 1140 W 5,25 A 0,7 1,12 6,69 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 68,39 70 3,03 1154 VA

10

9

8 Iluminação +TUG - Acesso... 220,00 Erro 696 VA 0,965... 672 W 3,16 A 0,7 1,12 4,03 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 47,08 50 1,31 696 VA

7 Arandelas - Hall de entrada 220,00 Erro 1400 VA 1 1400 W 6,36 A 0,7 1,12 8,12 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 27,32 30 1,58 1400 VA

6 Iluminação + TUG - Camarins 220,00 Erro 1370 VA 0,899... 1232 W 6,23 A 0,7 1,12 7,94 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 44,45 45 2,31 1370 VA

5 Iluminação + TUG - Sala de... 220,00 Erro 439 VA 0,837... 368 W 2,00 A 0,7 1,12 2,55 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 31,57 35 0,58 439 VA

4 Iluminação+TUG - BWC Geral 220,00 Erro 936 VA 0,991... 928 W 4,25 A 0,7 1,12 5,43 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 21,24 25 0,88 936 VA

3 Iluminação  + TUG - Sala... 220,00 Erro 1272 VA 0,905... 1152 W 5,78 A 0,7 1,12 7,38 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,71 25 1,19 1272 VA

2 Arandelas + TUG - Direita... 220,00 Erro 385 VA 0,987... 380 W 1,75 A 0,7 1,12 2,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,42 25 0,36 385 VA

1 TUG - Bilheteria 220,00 Erro 300 VA 0,8 240 W 1,36 A 0,7 1,12 1,74 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 19,34 20 0,23 300 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Notas:

Montagem: Embutido

Alimentado por: QG

Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC 2

Notas:

Corrente Total Demandada: 15,48 A

Corrente Total: 26,86 A

Potência Demandada: 10187 VA

TUEs (Residencial) 14136 VA 0,52 7351 VA Potência Instalada: 17676 VA

Spare 3600 VA 0,80 2880 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 5805 VA 6200 VA 6200 VA

20

19

18

17

16

15

14

13 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

12 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

11 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

10 TUE - BWC Geral 220,00 Erro 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 1 1,12 12,18 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 16,39 20 1,58 3000 VA

9

8

7 TUE - Tomada BWC Camari... 220,00 Erro 600 VA 0,8 480 W 2,73 A 1 1,12 2,44 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 31,38 35 0,55 600 VA

6

5

4 TUE - Tomada BWC Camari... 220,00 Erro 600 VA 0,8 480 W 2,73 A 1 1,12 2,44 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 40,01 45 0,71 600 VA

3 TUE - Chuveiro Camarim 2 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 6 31,35 35 1,92 5000 VA

2 TUE - Chuveiro Camarim 1 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 6 41,79 45 2,46 5000 VA

1 TUE - BWC Sup. 220,00 Erro 600 VA 0,8 480 W 2,73 A 1 1,12 2,44 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 10,73 15 0,24 600 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Notas:

Montagem: Embutido

Alimentado por: QG

Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC 3

Notas:

Corrente Total Demandada: 78,40 A

Corrente Total: 91,16 A

Potência Demandada: 51600 VA

Potência Instalada: 60000 VA

Ar Condicionado 60000 VA 0,86 51600 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 21200 VA 21200 VA 21200 VA

20

19

18

17

16

15 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

14 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

13 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 1200 VA

12 Tomada AC 12 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 47,74 50 1,64 5000 VA

11 Tomada AC 11 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 48,07 50 1,64 5000 VA

10 Tomada AC 10 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 48,00 50 1,64 5000 VA

9 Tomada AC 09 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 47,53 50 1,64 5000 VA

8 Tomada AC08 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 46,69 50 1,64 5000 VA

7 Tomada AC 07 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 45,44 50 1,64 5000 VA

6 Tomada AC 06 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 7,84 10 0,33 5000 VA

5 Tomada AC 05 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 11,39 20 0,66 5000 VA

4 Tomada AC 04 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 14,88 20 0,66 5000 VA

3 Tomada AC 03 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 18,41 20 0,66 5000 VA

2 Tomada AC 02 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 21,77 25 0,82 5000 VA

1 Tomada AC 01 220,00 Erro 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 1,12 20,29 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-2Cc 1-#6,0(32A), 1-#6,0(32A), 1-#6,0 10 24,99 25 0,82 5000 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Notas:

Montagem: Embutido

Alimentado por: QG

Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC 4

Notas:

Corrente Total Demandada: 95,15 A

Ar Condicionado 60000 VA 0,86 51600 VA Corrente Total: 135,44 A

Iluminação+TUGs (Residencial) 15059 VA 0,24 3614 VA Potência Demandada: 62626 VA

TUGs (Residencial) 300 VA 0,88 264 VA Potência Instalada: 89146 VA

TUEs (Residencial) 14136 VA 0,52 7351 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 35006 VA 34887 VA 34961 VA

20

19

18

17

16 21200 VA

15 21200 VA

14

QDC 4 380,00 Erro 63600 VA 1 63600 W 96,63 A 1 1,12 86,28 A 125,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-B2-3Cc 2 runs of 3-#25,0(80 A), 1-#25,0(80 A) 35 7,18 8 0,18

21200 VA

13 6200 VA

12 6200 VA

11

QDC 3 380,00 Erro 17676 VA

0,9866

37

17440 W 26,86 A 1 1,12 23,98 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-3Cc 3-#10,0(39A), 1-#10,0(39A), 1-#10,0 10 5,52 8 0,18

5805 VA

10

9

8 4918 VA

7 3817 VA

6

QDC 2 380,00 Erro 12490 VA

0,9857

64

12312 W 18,98 A 1 1,12 16,94 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-3Cc 3-#10,0(39A), 1-#10,0(39A), 1-#10,0 10 5,64 8 0,13

3780 VA

5

4

3 3792 VA

2 3618 VA

1

QDC 1 380,00 Erro 11249 VA

0,9999

43

11248 W 17,09 A 1 1,12 15,26 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Mp-A2-3Cc 3-#10,0(39A), 1-#10,0(39A), 1-#10,0 10 6,44 8 0,11

3840 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Notas:

Montagem: Embutido

Alimentado por: MED

Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QG

L1

L2

L3

N

PE

JUMP

DPS

F 4,5,6

Ligação TN-S

DETALHE - DPS (dispositivo de proteção contra surtos)

(QDC 1,2,3,4,5)

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO ELÉTRICO 

03/03NOTAS

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

DETALHES

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019



Rua Vergilio Biava
N

O

S

E

R
U
A 

PA
D
R
E 

AG
U
ST

IN
H
O

G
in
ás
io
 d
e

10.00mEs
po
rte
s

49.46m

1
0
7
.4
8
m

3.92m

32.57m

1
7
.3
7
m

5
4
.8
8
m

5

.

0

0

8
3
0

1.00

3
5
.2
3
m

119.51m

10.60

H

A

L

L

 

D

E

 

E

N

T

R

A

D

A

Á

r

e

a

:

 

5

3

,

7

9

 

m

²

B

A

N

H

E

I
R

O

S

BILHETERIA

F

E

M

I
N

I
N

O

M

A

S

C

U

L

I
N

O

PNE

COPA

B

A

N

H

E

I

R

O

C

O

P

A

C

A

M

A

R

I

M

 

1

H

A

L

L

CAMARIM 2

B

A

N

H

E

I
R

O

P

A

L

C

O

C

I

R

C

U

L

A

Ç

Ã

O

4

9

8

 

L

U

G

A

R

E

S

S

O

B

E

 
M

E

Z

A

N

I
N

O

2

5

0

2

5

2

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

3

5

°

1

3

5

°

ELEVADOR

PNE (futuro)

7

9

0

2

1

6

1

5

5

2

7

7

2

5

1

2

0

6

2

0

3

2
1
0

2

1

5

3

4

8

2

4

0

1

7

1

1

6

4

1

2

0

8

7

5

1
5
5

1
5

2

3

7

2

1

5

210

5

4

9

1

5

0

1

6

3

1

2

5

3

4

2

1

5

0

9

0

2

9

7

3

0

2

9

2

9

0

9

0

1

6

0

6

1

4

1

3

5

1

3

1

2

3

5

1

8

0

8

4

0

1

5

0

7

2

0

210

1

3

8

,

5

1

4

1

,

5

2
0
5

2

6

0

2

5

0

2

5

0

2

5

0

,

5

2

5

0

2

5

0

2

5

0

2

5

0

5

0

0

2
5
0

2

5

0

2

5

0

2

5

0

2

5

0

2

5

0

2

5

0

Escala 1: 75

PLANTA BAIXA TÉRREO
A.= 982,04m2

AREA DO TERRENO

R

A

M

P

A

R

A

M

P

A

P

A

T

A

M

A

R

P

O

P

O

P

M

R

P

O

P

O

P

M

R

P

O

P

O

P

M

R

P

M

R

P

M

R

P

M

R

7

5

8

2

,

3

ÁREA DO TERRENO         3194,10m2

PAVIMENTO TÉRREO         982,04m2

PAVIMENTO SUPERIOR     336,94m2

MIRANTE                                76,33m2

ÁREA TOTAL                      1395,31m2

TAXA DE OCUPAÇÃO           30,74%

SITUAÇÃO
Escala 1: 750
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PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

01/10PLANTA TÉRREO - ARQUITETÔNICO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

PLANTA SITUAÇÃO

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019
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Área: 3,70 m²
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Escala 1: 75

PLANTA BAIXA SUPERIOR
A.= 336,94m2
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Escala 1: 75

PLANTA BAIXA - ÁREA DE MANUTENÇÃO
A.= 40,17m2

ELEVADOR

PNE (futuro)

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

02/10PLANTA 2º PAVIMENTO - ARQUITETÔNICO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

________________

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019
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Escala 1: 75
CORTE AA

Escala 1: 75
CORTE BB

3.475

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

03/10CORTES - ARQUITETÔNICO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

PLANTA DE COBERTURA

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019
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Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 5 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

H1

TQ -01

Ø 3'

H4

TQ -04

Ø 3'

H2

TQ -02

Ø 3'

TQ -03

Ø 3'

H3

Acionador manual de 

alarme de incêndio - h = 1,2m

Sirene - (90 - 115)dB - (400 - 500)Hz

h = 1,2m

Acionador manual de 

alarme de incêndio

Sirene - (90 - 115)dB 

h = 1,2m

(400 - 500)Hz

h = 1,2m

Detector de fumaça pontual

H = 7,7m

Central de Alarme

de incêndio

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

A R

I

N

I

Corrimão em toda extensão

sem efeito gancho - h=110cm

P.A.I

Área de acesso

RESTRITO

P.A.I

P.A.I

P.A.I

P.A.I

P.A.I

P.A.I

P.A.I

P.A.I

+0,15

-0,45

-1,35

-0,30

-0,30

(piso em madeira laminada)

P.A.I

P.L.M

P.L.M

P.L.M

P.L.M

P.A.I

P.L.M

P.L.M

P.L.M
P.L.M

Escala 1: 50

PLANTA BAIXA - TÉRREO
A.= 982,04m2

P80

P80

P70

P70

P80

P80

P70

P80

P100

P130

P250

P220

P220

P70

P80
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P70

P70

P200

P200

J1 60x60
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Sistemas a serem utilizados

Para a edificação toda:

- Proteção por extintor

- Saída de emergência

- Iluminação de emergência para abandono de local

- Sistema hidraulico preventivo

- Plano de emergência

- Sistema de alarme de incêndio

- Material de acabamento e revestimento

Legenda

Sinalização de emergência

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg

Indicação da rota de fulga

Iluminação de emergência - 1 focos x 2 w LED

Quantitativo

Nome Und. Total

Extintor PQS 4kg Und. 7

Luminária 2w LED Und. 31

Placas luminosas de Saída 25 x 16cm Und. 15

Placas luminosas de Saída com seta 25 x 16cm Und. 6

Acionador manual tipo push bottom Und. 3

Central de alarme Und. 1

Central de alarme de incêndio

Acionador manual de alarme de incêndio

Detector de fumaça pontual

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg, com sinalização de piso

S

e paredes

Quadro de Passagens

P70 = 70 x 210cm

P80 = 80 x 210cm

P130 = 130 x 210cm

Hidrante simples com tampa metálica com veneziana para ventilação

Quadro de Hidrantes

Nome Pres. (m.c.a) Ø final (mm)

H1 7,25 13

H2 7,15 13

H3 7,32 13

H4

Mangueira

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

HR Não Há

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m 7,18 13

7,38 40

Detector pontual de fumaça Und. 1

Sirene do sistema de alarme Und. 3

P200 = 200 x 210cm

P100 = 100 x 210cm

Sirene - (90 - 115)dB - (400 - 500)Hz

Sinalização indicativa de degraus irregulares

Sinalização indicativa de referência de pavimentoN

I

Tubulação hidráulica em ferro fundido pintada em vermelho vivo

Piso antiderrapante e incombustível conf. IN18 do CBMSC

P.A.I

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg, com nicho

Hidrante de recalque com tampa metálica enterrado

H5 Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m 4,18 13

A R
Acesso de uso restrito

Piso laminado de madeira, conf. IN18 do CBMSC

P.L.M

P220 = 220 x 210cm

P250 = 250 x 210cm

J1 = 60x60x160cm

OBS: forro com placas de forro mineral 60x60cm

OBS: Sirene e acionador em um único elemento, conforme IN012.

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

04/10PROJETO PREVENTIVO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

PLANTA BAIXA - TÉRREO

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019
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Escala 1: 50

PLANTA BAIXA SUPERIOR
A.= 336,94m2

SALA

1

2

0

1

5

0

Área: 41,48 m²

A

S

S

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 3 lux - 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

TQ -01

Ø 3'

H5

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

HALL

I

Corrimão em toda extensão

sem efeito gancho

N

I

P.A.I

P.L.M

P.A.I

P.A.I

3,475

3,475

3,475

B

W

C

P.L.M

1
1
0

DETALHE - Guarda-corpo

Escala: NA

Vista frontal

Vista de topo

1
0

101010

10

10

10

1
0

1
0

15

2
0

20

2
0

15

2
0

Estrutura em aço galvanizado (10x10cm)

Vidro laminado  - 10mm

(cor branca)

(transparente)

Base em aço galvanizado 

(cor branca)

Chumbador mecânico

(parabolt)

Perfil para fixação do vidro

(detalhe)

5

2
,
2

1
,
2

4

Detalhe - Fixação (cm)

Perfil metálico

(fixado na estrutura)

Guarda-Corpo

(VER DETALHE)

110 110

Sirene - (90 - 115)dB - (400 - 500)Hz

h = 1,2m

I

1

14

15

26

27

37

38

42

43

47
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Sistemas a serem utilizados

Para a edificação toda:

- Proteção por extintor

- Saída de emergência

- Iluminação de emergência para abandono de local

- Sistema hidraulico preventivo

- Plano de emergência

- Sistema de alarme de incêndio

- Material de acabamento e revestimento

Legenda

Sinalização de emergência

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg

Indicação da rota de fulga

Iluminação de emergência - 1 focos x 2 w LED

Quantitativo

Nome Und. Total

Extintor PQS 4kg Und. 7

Luminária 2w LED Und. 31

Placas luminosas de Saída 25 x 16cm Und. 15

Placas luminosas de Saída com seta 25 x 16cm Und. 6

Acionador manual tipo push bottom Und. 3

Central de alarme Und. 1

Central de alarme de incêndio

Acionador manual de alarme de incêndio

Detector de fumaça pontual

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg, com sinalização de piso

S

e paredes

Quadro de Passagens

P70 = 70 x 210cm

P80 = 80 x 210cm

P130 = 130 x 210cm

Hidrante simples com tampa metálica com veneziana para ventilação

Quadro de Hidrantes

Nome Pres. (m.c.a) Ø final (mm)

H1 7,25 13

H2 7,15 13

H3 7,32 13

H4

Mangueira

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

HR Não Há

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m 7,18 13

7,38 40

Detector pontual de fumaça Und. 1

Sirene do sistema de alarme Und. 3

P200 = 200 x 210cm

P100 = 100 x 210cm

Sirene - (90 - 115)dB - (400 - 500)Hz

Sinalização indicativa de degraus irregulares

Sinalização indicativa de referência de pavimentoN

I

Tubulação hidráulica em ferro fundido pintada em vermelho vivo

Piso antiderrapante e incombustível conf. IN18 do CBMSC

P.A.I

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg, com nicho

Hidrante de recalque com tampa metálica enterrado

H5 Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m 4,18 13

A R
Acesso de uso restrito

Piso laminado de madeira, conf. IN18 do CBMSC

P.L.M

P220 = 220 x 210cm

P250 = 250 x 210cm

J1 = 60x60x160cm

OBS: forro com placas de forro mineral 60x60cm

OBS: Sirene e acionador em um único elemento, conforme IN012.

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

05/10PROJETO PREVENTIVO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

PLANTA BAIXA - SUPERIOR

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019



PLANTA BAIXA - ÁREA DE MANUTENÇÃO

S

Ilum. Emergência

2W - Mín. 5 lux - 2,1m

Ilum. Emergência

2W - Mín. 5 lux - 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Placa indicativa para

Abandono de local

L x H = 25 x 16cm

Mín 30 lux - H = 2,1m

Corrimão em toda extensão

sem efeito gancho - h=110cm

P.A.I

P.A.I

P.A.I

7,92

2

8

2

8

2

8

A R

Área de acesso

RESTRITO

ELEVADOR

PNE (futuro)

Escala 1: 50
A.= 40,17 m2

Guarda-corpo

VER DETALHE

P130
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8
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Sistemas a serem utilizados

Para a edificação toda:

- Proteção por extintor

- Saída de emergência

- Iluminação de emergência para abandono de local

- Sistema hidraulico preventivo

- Plano de emergência

- Sistema de alarme de incêndio

- Material de acabamento e revestimento

Legenda

Sinalização de emergência

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg

Indicação da rota de fulga

Iluminação de emergência - 1 focos x 2 w LED

Quantitativo

Nome Und. Total

Extintor PQS 4kg Und. 7

Luminária 2w LED Und. 31

Placas luminosas de Saída 25 x 16cm Und. 15

Placas luminosas de Saída com seta 25 x 16cm Und. 6

Acionador manual tipo push bottom Und. 3

Central de alarme Und. 1

Central de alarme de incêndio

Acionador manual de alarme de incêndio

Detector de fumaça pontual

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg, com sinalização de piso

S

e paredes

Quadro de Passagens

P70 = 70 x 210cm

P80 = 80 x 210cm

P130 = 130 x 210cm

Hidrante simples com tampa metálica com veneziana para ventilação

Quadro de Hidrantes

Nome Pres. (m.c.a) Ø final (mm)

H1 7,25 13

H2 7,15 13

H3 7,32 13

H4

Mangueira

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m

HR Não Há

Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m 7,18 13

7,38 40

Detector pontual de fumaça Und. 1

Sirene do sistema de alarme Und. 3

P200 = 200 x 210cm

P100 = 100 x 210cm

Sirene - (90 - 115)dB - (400 - 500)Hz

Sinalização indicativa de degraus irregulares

Sinalização indicativa de referência de pavimentoN

I

Tubulação hidráulica em ferro fundido pintada em vermelho vivo

Piso antiderrapante e incombustível conf. IN18 do CBMSC

P.A.I

Extintor de pó químico seco tipo ABC - 4kg, com nicho

Hidrante de recalque com tampa metálica enterrado

H5 Mangueira com 1 reforço Têxtil - 25m 4,18 13

A R
Acesso de uso restrito

Piso laminado de madeira, conf. IN18 do CBMSC

P.L.M

P220 = 220 x 210cm

P250 = 250 x 210cm

J1 = 60x60x160cm

OBS: forro com placas de forro mineral 60x60cm

OBS: Sirene e acionador em um único elemento, conforme IN012.

1

1

1

1

1

1

1
2

0

229

99,5 99,5

DETALHE - Guarda-corpo

Escala: NA

Vista frontal

Vista de topo

1
0

1
0

1
0

101010

10

1010

1
0

1
0

15

2
0

20

2
0

15

2
0

Estrutura em aço galvanizado (10x10cm)

Grade em aço galvanizado 

(cor branca)

(cor branca)

Base em aço galvanizado 

(cor branca)

Chumbador mecânico

(parabolt)

229

1
9

4

2
5

5
,
5

DETALHE - Arcos

Escala: NA

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHA

REFERÊNCIA

ASSINATURA

TÍTULO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃOO DO PROJETISTA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

06/10PROJETO PREVENTIVO

Av. Manoel Roque, 99

ODIVAR CLÓVIS BISCARO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE

DORIVAL CARLOS BORGA

Videira - SC

Fone 3566-0255

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

PLANTA BAIXA - ÁREA DE MANUTENÇÃO

________________

DETALHAMENTOS

GIOVANO MEZAROBA

ENGº. CIVIL - CREA/SC -115952-0 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

ESCALADESENHO

G. M. INDICADA

DATA

OUTUBRO / 2019
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VERMELHO VIVO, AMARELO

II - onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possível;

I -  na circulação e em área comum;

ART. 15 - IN006 - A LOCALIZAÇÃO E A SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES OBEDECERÃO AOS SEGUINTES

REQUISITOS:

NOTAS: DA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES

III -  onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

SEÇÃO V - IN006 - SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES

NOTAS: DA FIXAÇÃO DOS EXTINTORES

       EM 5 SEGUNDOS.

       ACONTECER PARA VALORES DE TENSÃO DA REDE NORMAL ENTRE 85% E 70%, NO MÁXIMO 

10)  A COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VÍGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA DEVE

       E PROTEÇÃO DA BATERIA.

       ÚTIL, SINALIZAÇÃO LUMINOSO PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE

9)   DEVERÁ TER SECCIONADOR DE PROTEÇÃO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA

       TERMICAMENTE E À PROVA DE FOGO.

       INSTALAÇÃO APARENTE DEVEM SER METÁLICOS; EM ÁREAS DE RISCO DEVEM SER ISOLADOS 

       CONDUTORES DEVEM SER EMBUTIDOS EM ELÉTRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU

8)    OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE

       TENSÃO NÃO EXCEDA 4%. A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ NÃO PODERÁ SER EM SÉRIE. OS 

       BATERIA DE 100% DA TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DE ATÉ 80% DA CARGA EM 12:00 HS.

7)    A FONTE ALIMENTADORA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO PARA RECARGA AUTOMÁTICA DA

6)    A ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA   DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO

       DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NORMAL.

       SER NO   MÍN. IGUAL A 30 LUMENS.

5)    O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ EXCLUSIVO   PARA ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE

4)    AS LUMINÁRIAS DEVEM ESTAR SITUADAS  EM  ALTURA NÃO SUPERIOR ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE.

3)    NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR REFLEXÃO.

2)    NÃO DEVERÃO RETER FUMAÇA E NÃO EMANAR GÁS DURANTE INCÊNDIO.

1)    A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM 

       INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE, CFE. Art. 24.

NOTAS: DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3.2 - Potência: 2Watts 

3. DAS LÂMPADAS:

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1. DO SISTEMA:

2.1 - Tensão individual da bateria = 6 Volts

2. DO CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS (BATERIAIS DE GEL):

1.1 - Autonomia mínima do sistema = 3 hora

1.2 - Tempo máximo de comutação = 5 segundos

1.4 - Nível mínimo de iluminamento: 3 lux, para locais planos e 5 lux para locais com

2.2 - Número de Baterias = uma bateria individual

2.3 - Instalação das Baterias = individual

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

desníveis.

3.1 - Tipo: LED

4. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:

4.1 - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e 

sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos.  No caso de instalação aparente

devem ser metálicos.

4.3 - Bitola mínima dos condutores = 1,5mm2

4.2 - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas

de segurança.

1.3 - Tensão de alimentação = 220 Vac 50/60Hz +/-10%
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PISO ACABADO

AS LETRAS E FLEXAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR
VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS
DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSÕES DE
25x16cm E LETRAS COM TRAÇO DE 01cm EM MOLDURA
DE 4x9cm.

FORRO
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4cm22cm4cm

EXTINTOR (PQS)
A FIXAÇÃO DEVE

SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXTINTOR

AMARELO OURO
VERMELHO VIVO
AMARELO OURO

DEVERÁ SER USADO A

SETA, PRISMA OU

CÍRCULO, QUE SERÃO

CONFIGURADOS EM

OUTRO DESENHO

PISO ACABADO

OBS. LETRAS EM
 NEGRITO

DETALHE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

NAESCALA:

COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE

(PINTURA E LOCAL DE FIXAÇÃO)

EXTINTOR (PQS)
A FIXAÇÃO DEVE

SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXTINTOR

AMARELO OURO
VERMELHO VIVO
AMARELO OURO

DEVERÁ SER USADO A

SETA, PRISMA OU

CÍRCULO, QUE SERÃO

CONFIGURADOS EM

OUTRO DESENHO

OBS. LETRAS EM
 NEGRITO

3.2 - Potência: 7Watts

3. DAS LÂMPADAS:

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

1. DO SISTEMA:

2.1 - Tensão individual da bateria = 6 Volts

2. DO CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS (BATERIAIS INTEGRADAS):

1.1 - Autonomia mínima do sistema = 2 horas

1.2 - Tempo máximo de comutação = 5 segundos

1.4 - Nível mínimo de iluminamento: 3 lux

2.2 - Número de Baterias = uma bateria individual

2.3 - Instalação das Baterias = individual

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

3.1 - Tipo: LED

4. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:

4.1 - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e 

sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos.  No caso de instalação aparente

devem ser metálicos.

4.3 - Bitola mínima dos condutores = 1,5mm2

4.2 - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas

de segurança.

1.3 - Tensão de alimentação = 220 Vac 50/60Hz +/-10%
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(TODAS - EXCETO TÉRREO) (TODAS NO TÉRREO)

Art. 18. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com

bordas em amarelo, contendo a inscrição “EXTINTOR”.

Parágrafo único. Para os extintores portáteis locados em suporte sobre o piso, a sinalização

deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.

Art. 19. Para a sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha

com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Art. 20. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm

de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores instalados em:

I – áreas de garagens ou depósitos, independentemente do tipo de ocupação do imóvel; e

II – imóveis com ocupação industrial, depósitos, garagens, postos para reabastecimento

de combustíveis ou edificações especiais.

SEÇÃO IV - IN006 - Art. 17. Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de

transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Parágrafo único. Os extintores portáteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte

adequado para o piso.
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Circuito a

Circuito para

Situções de Emergencia

Circuito para

Reserva

Ø Indefinido

Ø 1,5mm

Ø 2,5mm

Ø Indefinido

Aterramento

3.1 - Toda a fiação deverá correr em eletrodutos rígidos, que não deverão serem

SISTEMA  DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

1. DO SISTEMA:

2.1 - Tensão individual da bateria = 12 Volts

2. DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ACUMULADORES (BATERIAIS DE GEL):

1.1 - Autonomia mínima do sistema = 2 horas

1.2 - Tempo máximo de comutação = 5 segundos

1.4 - Classe do sistema: Convencional, Classe B

2.2 - Número de Baterias = uma bateria Coletiva

2.3 - Instalação das Baterias = Coletiva

3. DAS INTALAÇÕES

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

5. DOS INDICADORES SONOROS:

5.1 - Sonoridade do sistema: 90dB a 115dB, sendo 15dB acima do ruído do local;

1.3 - Tensão de alimentação = Não exceder a 30 Volts em corrente contínua

usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistema de segurança.

5.2 - Frequência: 400 a 500 Hertz com +/- 10% de tolerância

DIAGRAMA UNIFILAR

1.4 - Tipo de detector de incêndio: Pontual
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ART. 25. OS ACIONADORES SERÃO INSTALADOS EM LOCAIS VISÍVEIS E ENTRE

COTAS DE 1,2M E 1,5M TENDO COMO REFERÊNCIA O PISO ACABADO.

NOTAS: DO ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

ESCALA: NA

DE ALARME

DETALHE DO ACIONADOR MANUAL

DETALHE DA CENTRAL DO ALARME DE INCÊNDIO

ESCALA: NA

PISO ACABADO

PISO ACABADO

IN12 - Art. 20. A central de alarme pode ser do seguinte tipo:

I – endereçável: os detectores de incêndio e acionadores manuais são

identificados

individualmente possibilitando a localização mais rápida do evento;

Art. 24. A central de alarme deve indicar:

I – local do acionamento manual ou local da detecção automática de incêndio;

II – fonte de energia reserva ativada;

III – nível crítico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia

requerida

para os componentes do SADI); e

IV – falha de alimentação ou comunicação com os demais componentes do

SADI.
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DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA CAMADA DE 0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR

A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM A CANALIZAÇÃO NÃO PUDER SER EFETUADA.

- A BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO

- A TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,40 x

0,30m E POSSUIRÁ A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO".

- O ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO,

COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,50 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO

ABRIGO, INSTALADO EM UMA CURVA DE 45°, DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA

MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA COM PERDA DE CARGA.

NOTA:

2

3

1

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (IN 07)

RIOR DOS ABRIGOS

DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO

PERMANENTE, A FIM DE ATIVAR 

FUNGOS E LÍQUENS NO INTE-

VIDRO

ESQ. VERTICAL DO SPH

ESCALA: NA

ESCALA: NA

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE

DETALHE ABRIGO DE MANGUEIRA (70 X 90 X 20)

ESCALA: NA

DETALHE HIDRANTE SISTEMA TIPO 2

ESCALA: NA

CUIDADO

DEGRAU IRREGULAR

5
c
m

5cm

NOTA: IN - 05

  ART.  40.  ADMITEM-SE AS SEGUINTES REDUÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E

                 COMPENSAÇÕES PARA AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

         III - COMPENSAÇÕES:

               C) PARA PATAMARES E DEGRAUS: DISCREPÂNCIAS RELEVANTES,

A CRITÉRIO DO CBMS DEVEM SER DEVIDAMENTE SINALIZADAS COM

PLACAS DE ADVERTÊNCIA “CUIDADO, DEGRAUS IRREGULARES”, EM

ACRÍLICO BRANCO COM LETRAS VERMELHAS E, COM AS SEGUINTES

DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA=5CM, ALTURA=5CM E TRAÇO=1CM;

LETRAS EM VERMELHO (TRAÇO 1 cm

OU MATERIAL SIMILAR

1º ANDAR

FUNDO BRANCO LEITOSO

MOLDURA 4X9cm)

PLACA DE ACRÍLICO
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Entrada PVC 25mm
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OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

PISO ANTIDERRAPANTE
INCOMBUSTÍVEL

PATAMAR

PISO ANTIDERRAPANTE
INCOMBUSTÍVEL

PISO ANTIDERRAPANTE
INCOMBUSTÍVEL

A FIXAÇÃO DEVE GARANTIR
UM TRACIONAMENTO MÍNIMO

DE 200Kg/cm²

DETALHE DOS DEGRAUS

ESCALA: NA

DETALHE DO GUARDA CORPO

ESCALA: NA

DETALHE DO CORRIMÃO

ESCALA: NA

ESCALA: NA

DETALHE FRONTAL DO CORRIMÃO

VISTA FRONTAL DO CORRIMÃO

ESCALA: NA
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NOTAS DO DEGRAU - SUBSEÇÃO I - IN09

Art. 28. Os degraus devem obedecer aos seguintes requisitos:

I - devem ser revestidos por materiais incombustíveis e antiderrapantes

(conforme a IN 018/DAT/CBMSC);

II - possuir o espelho (h) entre 16 e 18cm;

III - ter seu comprimento (b) dimensionado pela fórmula: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64

cm;

IV - quando houver saliência (bocel) este deverá ser menor ou igual a 2cm,

sendo que, os espelhos inclinados também são considerados como saliências;

V - os lanços mínimos serão de 3 degraus, contando-se estes pelo número de

espelhos;

VI - balanceados, quando excepcionalmente o lanço da escada for curvo

(escada em curva):

a) a medida (b) (comprimento do degrau) neste caso é feita

perpendicularmente à

projeção da borda do degrau anterior e a 60cm da extremidade mais estreita do

mesmo; e

b) a parte mais estreita do degrau deve ter no mínimo 15cm.

VII - ser uniforme em toda a sua extensão;

VIII - não são admitidos degraus em leque, exceto para escadas de acesso

restrito.

NOTAS DO PATAMAR - SUBSEÇÃO II - IN09

Art. 29. Os patamares de escadas devem atender, quanto à localização e

dimensões, os seguintes requisitos:

I - possuir seu piso revestido por materiais incombustíveis e antiderrapantes

(conforme a IN 018/DAT/CBMSC);

II - altura máxima de piso a piso entre patamares consecutivos deve ser de 3m;

III - quando a altura da escada ultrapassar 3m deverá ser intercalado um

patamar.

IV - o patamar, nas mudanças de direção da escada, deverá possuir largura

mínima igual à largura da escada que serve;

V - o comprimento do patamar, quando em lanço reto de escada (quando não

ocorre mudança de direção da escada), é dado pela fórmula de Blondel para

patamares, independente da largura da escada;

VI - fórmula de Blondel para patamares:

L = (2h + b)n + b

a) sendo:

L = comprimento do patamar da escada, em “cm”;

h = altura do espelho do degrau da escada, em “cm”;

b = largura da base do degrau da escada, em “cm”;

n = número inteiro (numero de passos a ser dado no patamar = 1, 2, 3, ...);

b) o valor de “n” é arbitrado pelo responsável técnico pelo PPCI, sendo que

o patamar, quando em lanço reto de escada, pode ter um comprimento inferior

à largura da escada.

VII - os patamares deverão ser planos;

VIII - o número mínimo de degraus no patamar, quando houver, será de 3,

contandose estes pelo número de espelhos;

IX - a porta ao abrirem sobre o patamar não pode ocupar a superfície útil do

mesmo.

NOTAS DO CORRIMÃO - SUBSEÇÃO III - IN09

Art. 30. Os corrimãos devem atender aos seguintes requisitos:

I - instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da escada, incluindo-se os

patamares;

II - estar situados entre 80 e 92cm acima do nível da superfície do piso, medida

esta tomada verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimão;

III - ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a fixação pela lateral, devendo

nesse caso, a distância entre a parte superior e os suportes de fixação e/ou

componentes ser maior ou igual a 8cm;

IV - possuir largura mínima de 3,8cm e máxima de 6,5cm;

V - possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou guardas de fixação;

VI - ser projetados de forma a poderem ser agarrados, fácil e confortavelmente,

permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda sua extensão,

sem encontrar quaisquer arestas ou descontinuidades, além de não

proporcionar efeitos ganchos;

VII - para as escadas de escolas, jardins de infância e assemelhados, deve

haver corrimãos nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do

corrimão principal;

VIII - não poderão possuir elementos com arestas vivas;

IX - as escadas com mais de 2,4m de largura devem possuir corrimão

intermediário, no máximo a cada 1,8m, com exceção de ocupação hospitalar ou

similar, quando fizer uso de macas;

X - as extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de

balaústres ou outros dispositivos para evitar acidentes;

XI - escadas externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter

apenas dois corrimãos laterais, independentemente de sua largura, quando não

forem utilizados por grandes multidões;

XII - devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles,

verticalmente e horizontalmente em ambos os sentidos;

XIII - poderão ser utilizados quaisquer materiais, desde que atendam as

especificações previstas neste artigo.

NOTAS DO GUARDA-CORPO - SUBSEÇÃO IV - IN09

Art. 31. Toda saída de emergência (corredores, circulação, patamares,

escadas e terraços, mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcões de

todos os tipos de ocupação devem ser protegidos de ambos os lados por

paredes ou guarda-corpos contínuos, sempre que houver qualquer desnível

maior que 55cm, para evitar quedas.

Art. 32. A altura dos guarda-corpos, internamente, deve ser no mínimo de

1,1m ao longo dos patamares, corredores, mezaninos, e outros, podendo ser

reduzida para até 92cm na parte interna das escadas, medida verticalmente do

topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos

degraus, quando o vazio da escada (bomba da escada), não

possuir largura maior que 15cm.

Art. 33. Quando o guarda-corpo for constituído de elementos vazados,

não devem possuir espaço livre maior que uma circunferência de 15cm de

diâmetro.

NOTAS DA ESCADA PROTEGIDA - SUBSEÇÃO II - IN009

Art. 39. As escadas protegidas podem ser construídas de seis diferentes

formas: através de balcões/varandas/sacadas, com janelas no corpo da escada,

com janelas nos corredores e ventilação através de duto em antecâmara,

ventilação através de duto no corpo da escada e escada externa, devendo

atender aos seguintes requisitos:

I - ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2 horas de fogo, no

mínimo;

II - ter as portas de acesso a esta caixa de escada resistente ao fogo por 30

minutos e, preferencialmente, dotadas de vidro de segurança ou equivalente

em resistência térmica e mecânica com 0,50m² de área, no máximo, devendo

possuir dispositivo que realize seu fechamento por gravidade;

III - para escadas ventiladas por balcões, sacadas e varanda deverão também:

a) possuir ventilação permanente inferior, no corpo da escada, ou na porta,

com área de 1m² no mínimo, junto ao pavimento térreo, que admita ar puro e

fresco, sendo vedada a localização desta abertura na garagem;

b) ser dotadas de alçapão de alívio de fumaça (alçapão de tiragem) que

permita a ventilação em seu término superior, com área mínima de 1m².

IV - para escadas ventiladas por janelas em corredores ou corpo da escada

deverão:

a) possuir janelas situadas junto ao teto, estando o peitoril, no mínimo, a

1,1m acima do piso do patamar ou degrau adjacente tendo:

(1) largura mínima de 80cm;

(2) ter área de ventilação efetiva mínima de 0,80m², em cada pavimento;

(3) ser dotadas de vidros de segurança (temperado com película de

segurança, aramado ou laminado), com área máxima de 0,50m² cada um,

quando distarem no mínimo 1,40m de aberturas no mesmo plano de parede, e

nas demais situações no mínimo 3m de distância de qualquer abertura.

(4) ter, nos caixilhos móveis, movimento que não prejudique o tráfego da

escada e não ofereça dificuldade de abertura ou fechamento.

(5) São vedados as janelas "maximar" quando eixo de abertura superior for

fixo (dificultando a extração da fumaça), ou qualquer tipo de abertura que

atrapalhe circulação da saída de emergência (ver Detalhe 1- Anexo D);

b) serem dotadas de alçapão de alívio de fumaça (alçapão de tiragem) que

permita a ventilação em seu término superior, com área mínima de 1m².

V - para escadas ventiladas por dutos deverão possuir antecâmara com duto de

ventilação (enclausurada com antecâmara com duto), atendendo o disposto

nesta IN;

VI - admite-se a ventilação no corpo da escada protegida através de duto, sem

antecâmara, desde que seja previsto uma aba vertical (painel de fumaça,

barreira de fumaça, viga ou outro elemento vertical, com duas horas de

resistência ao fogo) com uma altura mínima de 40cm e largura igual a da

abertura do duto de ventilação, junto ao teto, direcionado a fumaça para o duto

de extração de fumaça, devendo permanecer uma altura livre para a

circulação de 2,1m.

VISTAS - JANELA DE VENTILAÇÃO
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