VARIAVEL
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ARIAVEL,

A caixa sera executada com v
REATERRO COMPACTADO tijolos maci¢os de boa , 110

min. 0,60m /., qualidade.
I Argamassa de cimento e areia,
R NC TUBO CONCRETO com as paredes internas 0.2 0.70

revestidas.
Grelha de Ferro ¢/ Cantoneiras

o.moﬁ;o

GRELHA DE FERRO

ALVENARIA DE TIJOLOS

tubos a Jusante e a Montante.

variavel TUBO CONCRETO projeto. Tubulacdo de concreto de

FUNDO CONCRETO planta baixa.
espessura 10 cm
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Detalhe Boca de lobo
esc.:sem

Devera ser observado o desnivel entre os

A profundide é variavel de acordo com o

acordo

com o dimensionamento determinado em

Caso a tubulagao for igual ou superior
a 600mm acrescentar 10cm para cada lado.

Projeto drenagem pluvial

esc.:1/1000

Pref.Mun.Arroio Trinta

Projeto drenagem pluvial:

Pavimentacdo em CBUAQ.

Rua Videira, Ivo Possato e trav.Vitério Manenti

Data:dez/19

— : Escala:ind.
Claudio Spricigo Guilherme Clamer Teles
Prefeito Municipal Engenheiro Civil Prancha:2/3




