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MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

A obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em cscala
¢ medidas determinadas pdr cotas, prevalecerfio sempre as Gltimas.

Cabera a empreiteira proceder & instalagio da obra dentro das normas gerais de
construgdo.

I de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras:

Alvara, certidoes ¢ licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificagSes,
or¢amentos ¢ demais elementos que interessam ao Servigo.

Todos os servigos deverdo ter a aprovacio previa da fiscalizagiio, no que concerne as
fases de execugiio do projeto.

Nio serdo aceitos materiais e servigos que nfo atendam as normas especificas, projeto,
caderno de encargos ¢ este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranga vigente NR-18.

Os detalhes ¢ materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser esclarecidos pelo
Engenheiro fiscal da AMARP.

A qualquer momento a fiscalizagfio podera solicitar corpos de provas de concreto
asfaltico e outros materiais, sendo que os custos de sua obten¢do e demais ensaios de
verificagdes deverdo ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do nfo
atendimento imediato dos ensaios solicitado a execugdo dos servigos sera imediatamente
suspenso, até a liberagéo da fiscalizago.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacio a contratada devera especificar o hordrio em o
Eng. Responsavel pela obra estard na mesma. Este horario sera fixado entre o Eng. Fiscal da
AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 8 até as 12 e
das 13 até as 17 horas, devera ser diario (de segunda a sexta feira) e no minimo de 4 horas
diarias sempre no mesmo horario.

DEVERA CONSTAR NO EDITAL A VERIFICACAO DO LOCAL.

TRATA-SE DE PAVIMENTACAO EM LOCAL INCLINADO ONDE O
EMPREITEIRO DEVERA APRESENTAR CONDICOES TECNICAS E EXPERIENCIA
EM PAV]MENTAC/\O EM CONCRETO ARMADO EM RUAS COM INCLINACAO
ELEVADA , NAO ACARRETANDO PROBLEMAS A ADMINISTRACAO PUBLICA
BEM COMO A QUALIDADE DA OBRA.




2. DESCRICAO GERAL DA OBRA

A obra a ser executada compde-se de pavimentagdo em concreto armado sobre calgamento
sendo a drenagem das dguas pluviais existentes da rua abaixo descrita, conforme segue:

TRECHO RUA ORESTES CONSTANTINI

A obra a ser executada compde-se de constru¢iio de pavimento em concreto armado e
sinalizagfio da rua abaixo descrita, conforme segue:

A drenagem pluvial sera efetuada pelo sistema ja existente, sendo que estas serdio

desobstruidas pela PMAT antes da execuciio do pavimento.

e Nestes trechos teremos a limpeza das pedras com ar comprimido e varri¢do, posterior
preenchimento dos vazios do calgamento com pd de pedra / pedrisco, sendo que
posteriormente se fard a regulariza¢fio mecanica destas vias com rolo compressor tipo
placa por tralar-se de rua com inclinagiio demasiada de modo a uniformizar o calgamento .

e Em todas as ruas onde sera executado pavimento em concreto armado sobre o calgamento
se executara camada de concreto armado com espessura média de 15,0 cm na Rua.

e Os meio fios deverdo ser realinhados, preservando-se a integridade dos mesmos. Caso

haja meio fios danificados estes deverdo ser removidos e colocado meio-fio novo em

concreto pré-moldado. O fornecimento do meio-fio de reposigio serd por conta da PMAT.

O servico de realinhamento do meio-fio faz parte do custo or¢gado no item 1.2.3 do

orcamento da obra.

3. DISPOSICOES PRELIMINARES

O projeto de pavimentagiio com concreto armado da Rua Orestes Constantini, serd
executado sobre leito colante, por tratar-se de 4rea urbana com edifica¢des definidas.

O projeto de drenagem representa o sistema existente e funciona a contento. A
tubulagdo compreende um sistema formado por tubos de concreto com didmetro de 30 e 40
cm com bocas de lobo de maneira a captar toda a dgua oriunda das chuvas.

O projeto de pavimentagio definiu a largura de sua plataforma e a ado¢io de uma
espessura de CONCRETO ARMADO constante de 15,0 em, com inclinagiio de 3,0% . Esta
camada obteve-se por tratar-se de darea urbana, com pouco trafego e predomindncia de
veiculos leves, conforme estudo realizado.

Deverdo ser observadas todas as normas da ABNT, bem como as orientagoes das
Normas do DNIT e também do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa
Catarina.

A empreiteira devera fornecer a prefeitura um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico
¢ anexado a este deverfio estar os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos, junto com ART do Laudo, conforme exigéncias normativas do DNIT. Esta
documentagdo devera ser entregue até a ultima medic¢io da obra.

A placa da obra sera no tamanho de 2,00x1,50m com modelo a ser fornecido pela
PREFEITURA MUNICIPAL.




4. AREAS A PAVIMENTAR

A relagdio das areas a pavimentar, bem como as demais especifica¢des das se¢des e
extensdo das ruas encontram-se definidas na prancha 02 do projeto de Pavimentacio em
Concreto Armado.

5. TIPO DE PAVIMENTO

A obra de pavimentagido da Rua Orestes Constantini, sera executado pavimento sobre
o calcamento existente. Todas terdo camada final executada em Concreto Armado 30Mpa
pela aplicacéio regional e bom desempenho do mesmo.

6. MATERIAIS UTILIZADOS E ESPECIFICACOES
6.1 Preparagdo do calgamento:

O calcamento com pedras existentes sobre o qual serd executado
reperfilagem devera ser devidamente preparado com limpeza por
varri¢do, limpeza com jato de ar comprimido, € outro tipo de limpeza de
modo a deixar a superficie das pedras existentes livres de qualquer
material estranho a pavimentagio.

Os vazios enfre as pedras, devera ser preenchido com pedrisco/ p6 de
pedra de maneira a diminuir os vazios entre as pedras.

O pavimento posteriormente devera sofrer compactacio mecanica de
modo a regularizar o greide da rua.

Deverdio ser observados os caimentos bem como o estado das galerias
antes da compacta¢@o do calgamento.

ApoOs preparada a rua deverd ter imprimagdo com pintura sendo que as
quantidades, modo de aplicar e outros estdo descrito nos itens abaixo.

6.2 Consideragdes de projeto:
Para a determinagfio da camada a ser executada de concreto armado
foram estabelecidos parimetros conforme demonstrado abaixo:
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II.')ados Preliminares

1 - Concreto :

2 - Sub-Leito :




6.3 Pavimento em concreto:
A execugiio deste servigo sera realizada dobre a base de po de pedra
constituira na confec¢io de quadros de madeira de forma XADREZ
com espessura do pavimento de 15cm com encaixe das barras de
transmissio engraxadas nos quadros.
Definidos os quadros que deverdio ter no maximo a dimensdo de
2.50m x 5,0m serfo executados as armaduras com telas soldadas ¢
espagadores conforme especificado em projeto.
Depois de devidamente conferida a armadura pelo FISCAL DA
PMAT, podera ser executada a concretagem com concreto 30MPA nas
caracteristicas do projeto e orgamento.
Efetuada a concretagem se procede o desempeno com desempenadeira
de hélice de maneira a deixar o concreto com aderéncia normal para o
transito e veiculos e pessoas.
Concretam-se 0s quadros na forma de XADREZ em dias alternados.
A cura do concreto devera obedecer rigorosamente as normas da
ABNT.




7. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

7.1. Estudo de trafego :

Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtengfio dos pardmetros e dados
de trafego necessarios a avaliagdo da via urbana, para que fosse possivel dimensionar seus
elementos adaptados a demanda de veiculos ao longo de sua vida atil.

O estudo de trafego foi realizado pela prefeitura, no qual em vistoria “in loco” verificou-se que
o trafego ¢ leve.

O dimensionamento estrutural minimo se deu no calgamento sendo que as camadas superiores
tém a garantia de suporte do proprio calgamento.

7.2. Estudo geotécnico :

O estudo geotéenico expedito realizado s retrata de forma expedita o que segue:
O estudo geotécnico objetivou a identificaciio, classifica¢do e determinagfio das caracteristicas
fisico-mecanica dos materiais ocorrentes com o objetivo de obter o pardmetro geotéenico (ISC
de projeto) para o dimensionamento da espessura de camada asfaltica.
Foi realizado em atendimento as instrugdes de servigos do DER/SC e DNIT e constou de
servigos de campo, laboratorio e escritorio.
Os servigos de campo consistiram da execu¢do de sondagem a trado, com a classificagfio
cxpedita do material, devidamente anotada em formuldrio especifico, com a formagiio de
amostras para laboratorio.
Os servigos de laboratério compreenderam os ensaios das amostras coletadas, de acordo com os
métodos do DENIT, conforme abaixo:

- Preparagdo de amostras para ensaios de caracterizagio;

- Analise granulométrica simples;

- Limite de liquidez;

- Limite de plasticidade;

- Compactacio e

- Indice de Suporte Califérnia (ISC)

7.3. Calculo das solicitacies :

Tendo como base a contagem de trafego ¢ os boletins de sondagem de solo elaborado pela
prefeitura, cujas copias estdio anexadas, calculou-se o ndmero de solicitagtes, ficando estas
abaixo de 10 ° 0 que determina um trafego muito leve.

7.4. Dimensionamento do pavimento :

Com os dados acima calculado determinou-se entdo o calculo da espessura de cada camada,
tomando-se em conta o software SOFTWARE PAVIMENTOS da Arcelor Mittal
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8. LOCACAO

8.1. DisposicOes Gerais :

A locag@o das ruas  serd através do projeto geoméirico em anexo, sendo o mesmo
constituido de 04 pranchas.

A locagio deverd ser feita a partir de pontos de referéncia (RNs) fornecidos pela
Prefeitura de ARROIO TRINTA.

9. SINALIZACAO VERTICAL VIARIA

As placas sinalizagdo sdo todas EXISTENTES.

10. SINALIZACAO VERTICAL IDENTIFICACAO RUAS

As placas sinalizagiio séio todas EXISTENTES.

11 SINALIZACAO HORIZONTAL:

E um subsistema da sinalizagio viaria que se utiliza de linhas, marcag@es, simbolos e legendas, pintados ou apostos
sobre o pavimento das vias.

Tem como fungiio organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situagdes
com problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de
regulamentagdo, adverténcia ou indicacéo.

A sinalizagfio horizontal devera ser executada conforme projeto.

CARACTERISTICAS:

Diferentemente dos sinais verlicais, a sinalizagiio horizontal mantém alguns padries cuja mescla ¢ a forma de
colocagdo na via definem os diversos tipos de sinais.




PADRAO DE TRAGADO:

Seu padrio de tragade pode ser:

- Continua: sdo linhas sem interrup¢do pelo trecho da via onde estio demarcando;
podem estar longitudinalmente ou transversalmente opostas 4 via;
- Tracejada ou Seccionada: séio linhas seccionadas com espagamentos de extensdo igual

ou maior que o trago;
- Simbolos e Legendas: sdo informagdes escritas ou desenhadas no pavimento indicando uma

situa¢@o ou complementando sinalizagio vertical.

CORES:
A sinalizagdo horizontal se apresenta em cinco cores:

- Amarela: utilizada na regula¢do de fluxos de sentidos opostos, na delimitacdo de
espagos proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcagfo de obstéculos;

- Vermelha: utilizada na regulagiio de espago destinado ao deslocamento de bicicletas
leves (ciclovias). Simbolos (Hospitais e Farmacias/cruz);

- Branca: utilizada na regulaciio de fluxos de mesmo sentido; na delimitacdo de espacos
especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em
condigdes especiais; na marcagfio de faixas de travessias de pedestres; na pintura de simbolos e
legendas. utilizada na regulagio de fluxos de mesmo sentido; na delimitagdo de espagos
especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em
condi¢des especiais; na marcagio de faixas de travessias de pedestres; na pintura de simbolos e
legendas;

- Azul: utilizada nas pinturas de simbolos em dreas especiais de estacionamento ou de
parada para embarque e desembarque;

- Preto: utilizada para proporcionar contraste enire o pavimento e a pintura.

CLASSIFICACAO:
A sinalizag#o horizontal e classificada em:

- Marcas longitudinais;

- Marcas transversais;

- Marcas de canalizagio;

- Marcas de delimitagio e controle de Estacionamento e/ou Parada;
-Inscri¢des no pavimento.

MARCAS LONGITUDINAIS:

Scparam ¢ ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada ao
rolamento, a sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso exc]uswo de
um tipo de veiculo, as reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem. :




De acordo com a sua fungéio as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes tipos:

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA):
SIMPLES CONTINUA

SIMPLES SECCIONADA
DUPLA CONTINUA

DUPLA CONTINUA / SECCIONADA

Largura das Linhas:

Minima - 0,100 m.
Maxima- 0,150 m.

Distancia entre as Linhas:
Minima - 0,100 m.
Maxima - 0,150 m.

Relagio entre A e B:
Minima - 1:2.
Maxama - 1:3.




Exemplos de Aplicacao:

- Bl = -

L;\) ‘::V) [ 7_'::?'
Ultrapassagem permitida Ultrapassagem permitida Ultrapassagem pe"oibida
para os dois sentidos somente no sentido B para os dois sentidos

|

deA-B I
& . Zonanao ultrapassagem
i deB-A !

¢

A | B

Zonas de ultrapassagem em curvas verticais

As tintas a serem utilizadas serdo de primeira linha.

Serdio utilizadas tinta de demarcagiio vidria a base de tiner, com aplicagfio final de p6 de vidro
para a mesma tornar-se refletiva.

As cores serdio determinadas conforme aplicacgio especifica do projeto de sinalizacio.




12. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial serd efetuada pelo sistema de drenagem existente por este historicamente
atender a contento a drenagem pluvial local.

Arroio Trinta, Outubro de 2020




