IN 0011 = ANEXO C IN 011 — ANEXO C
DETALHE 4 - (Informativo) DETALHE 3 - (Modelo)
rern QUADRO DE ESPECIFICAGHES

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

NO_TETO
SISTEMA!

— Autonomia minima do sistema 1 hora

— Tempo maximo de comutagdo S5 segundos

- Tensto de Alimentogdo = 12, 24, 48 ou 110 Vcc
(indicar o que est& sendo utilizadod

- Nivel minimo de lluminamento: - 3 lux, para locals
planhos

SAIDd

UMINARIA FIXAD LUMINSRIA FIXA.
NO TETO

L
N
- 5 lux, para locais com desniveis

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

- Tensdo Individual da baterio = 12 Volts
— NUmero de Baterias = ...

- Instalagdo das Baterios = em paralelo
ﬁ - Poténcia total do sistema = ...

LUMINARIAS DE EMERGENCIA:
— Temperatura de resisténcla ao fogo/tempo = 70
graus/1 hora

LAMPADAS:
— Tipo! {nhcandescente ou fluorescente)
- Poténcla: .. (Wattsd

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS NAO DEVERA

ULTRAPASSAR A ALTURA DAS ABERTURAS DOS AMBIENTE§S
Z
H =]

nl

E4

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

— Os condutores e suas derivagdes devem ser do
tipo ndo propagante de chama e sempre serem
embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de

OBS: Instalagdo aparente, devem ser metdlicos.

AS LUMINARIAS NAD PODEM FICAR INSTALADAS EM - N&o podem ser usados para outros fins, salvo
ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE para Instalagdes de outros sistemas de
seguranga.

- Bitola minima dos condutores = 1,5 mm?

] Piso PORTA

ALTURA DAS LUMINARIAS

IN 013 — ANEXO C
DETALHE 4 - (Modelod

QUADRO DESPECIFICACHESSINALIZACADO
PARA ABANDONO DE LOCAL

SISTEMA:

- Autonomlo minima do sistema = 1 hora

- Tensdo de Alimentagdo = 12, 24, 48 ou 110
Vcc (ndicar o que estd sendo utilizado>

- Fluxo Luminosor 30 lGmens

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

- Tensdo Individual da baterio = 12 Volts
- NUOmero de Baterioas = ...

- Instalagdo das Baterias = em paralelo
- Poténcia total do sistema = ...

LUMINARIAS DE SINALIZAGZD:
— Temperoatura de resisténcia ao fogo/tempo
= 70 graus/1 hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS!

- Os condutores e suas derivag8es devem
ser do tlpo ndo propagante de chamo e
sempre serem embutidos em eletrodutos
rigldos. No caso de Inhstalagdo aporente, devem
ser metalicos.

- N&o podem ser usados para outros fins,
salvo para instalagfes de outros sistemas de
seguronga.

- Bltolo mfnlma dos condutores = 1,5 mm?

MARCA DE
CONFORMIDADE

PAREDE ACABADA

NOTAS :

|—mAcmmzlgomsnm ADA ADEQUADAMENTE DE MODO A NAO.
MOVIDA AGIDENTALMENTE DA POSI EM_QUE FOR INSTALADA. A _CAN,

NAO DEVE P, POR PONTOS QUE AS SUMEITE A
NOTA 10 Mmﬂlﬂm

I 7 2 — AS CANALIZAGOES NAD PODERAO
MA TAL, QUE GOTAS DE AGUA DE CONDEN: DE OUTRAS REDES NXO
AFETA-LAS.

4 — AS LIGACOES DA PRUMADA E DEMAIS SERAO FEITAS COM O EMPREGO
Ro FLANGES, SOLDAS DE FUSRO OU

ESTRUTURAS E DE ROSCAS.

CAPATNES CoM 545 COMUSTNEL, NAG SENDO PLMATOO0 O
TERIAIS QUE PERMIT/
° §g~#ﬂ%mmm
DE CABOS

TER CAIMENTO DE 0,1X NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENT/

Tos
D) TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBUI
METRO DA MAIOR DAS TUBUI CON’

FICAR EM CONTATO COM DUTOS DE AR CONDICIONADO OU

DET. DE |NTALA¢AOI 3 E &Pﬂglnﬁ.%]n. P/ MANGUERA FLEXIVEL DE
BICO ALIMENTADOR DO FOGAQ NOT.

- s
~ A PRUNADA DE GLP OBRIGAT
OE (PNTA-LA DE ALINIO)
- 05 ABRIGOS DEVERKO POSSUR SINALIZAGRO NA PORTA.
E NOS MEDIDORES A IDENTIFICAGAQ DA UNIDADE A QUE ESTAO SERVINDO.

DETALHE PLACA
SALAO DE FESTAS

LOTAGAO MAXIMA DE
800 PESSOAS

—

L L
1 1

e = - Placa com letras e nGmeros vermelhos nas seguintes dimensdes
\\ NOTA 10 minima: altura=5cm; largura=5cm; trago=1cm
3 NOTAS OBS: MATERIAL PLASTICO.
% _\%ENGADEIRA
¢ 3/4” - FG n T 1 — TODA A CANALIZACAO DEVERA SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE DE MODO A NAO
C plq 7% pha ¢ B - < o SER MOVIDA ACIDENTALMENTE DA POSICAO EM QUE FOR INSTALADA. A CANALIZACAQO
= g NAO DEVE PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITE A TENSOES INERENTES A ESTRUTU-
K Z | © RA DA EDIFICACAO.
© o 2 — AS CANALIZACOES NAO PODERAM SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTAS DE FOR-
N x MA TAL, QUE GOTAS DE AGUA DE CONDENSACAO DE OUTRAS REDES NAO POSSAM
s E\_ AFETA-LAS
i 3 — AS CANALIZACOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENI—
ENTEMENTE TESTADAS
4 — AS LIGACOES DA PRUMADA E DEMAIS LIGACOES, SERAQ FEITAS COM O EMPREGO DE
OSé)fSﬁ, FLANGES, SOLDAS DE FUSAO OU BRASAGEM, COM MATERIAL DE FUSAO ACIMA

INERENTES A ESTROTU—
SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTAS DE FOR—
ISAGAO POSSAM

3 — AS_CANALIZACOES SO PODERAD SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVEM—
ENTEMENTE TESTADAS

ECO DE
, COM MATERIAL DE FUSAOD ACINA
S — SOMENTE DEVEM SER EMPREGADOS TUBOS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE

8 — AS ROSCAS DEVEM SER CONICAS OU MACHO-FEMEA E FEMEA PARALELA E A ELAS APLI-
OU AINDA VEDANTES
DE FIOS DE CANHAMO.

1—ANEDEEMI|'?0NM SER EMBUTIDA EM_TWOLOS VAZADOS OU OUTROS MA-—
A FORM, DE VAZIOS NO INTERIOR

TER UM AFASTAMENTO MINIMD DE 30cm DAS TUBULAGOES DE OUTRA NATUREZA E DU-
DE GAS IGUAL A, NO MININO, UM DiA—

E) TER UM AFASTAMENTO, NO MININO, DE 2.00m DE PARA—RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS.
n—%cmmummmmmwnmmpmwmxcumn’m

10 — A ESPERA SERA FECHADA COM UM BUJAO (PLUG), DEVENDO O USUARIO INSTALAR UMA DAS OPGOES:
DE MAMADEIRA P/ MANGUEIRA PLASTICA</~ (0,70cm).
ANIANTO, COMPRMENTO{60. 80, 100, 120 om)

A
— PORTAS COM VENEZIANAS EM TODA A SUPERFICIE, NAO PODERAO SER TRANCADAS
\TORIAMENTE PASSAR POR DENTRO DA CAIXA

2 5 — SOMENTE DEVEM SER EMPREGADOS TUBOS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE
ESTRUTURAS E DE ROSCAS.
6 — AS ROSCAS DEVEM SER CONICAS OU MACHO—FEMEA E FEMEA PARALELA E A ELAS APLI-
CADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTATETRAFLUOR ETILENO, OU AINDA VEDANTES
4 4 COMPATIVEIS COM GAS COMBUSTIVEL, NAO SENDO PERMITIDO O 'USO DE FIOS DE CANHAMO.
— A REDE DE DISTRIBUICAO NAO DEVE SER EMBUTIDA EM TIJOLOS VAZADOS OU OUTROS MA-—
£ ~ | A'REDE DEVE 'SER' DEVIDAMEN TE TESTADA € POSTERIORMEN TE REVESTIDA EM CONCRETO MAGRO
I ALVEN/?:RIA DE TIJOLOS OY CON ,RE;IO % DETALHE DE INSTALACAO BICO . e Dt orn DT .
- 3 >~ | | REGISTRO DE FECHO RAPIDO ALIMENTADOR DO FOGAO A) SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
IN 012 = ANEXO C B} TER CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDQ DO RAMAL GERAL DE ALIMENTACAO;
> @3 DETALHE 3 - (Modelo) LA C) TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 30cm DAS TUBULACOES DE OUTRA NATUREZA E DU-
Q// " oo ML D) 11—8'\? B& %é/?g%Al\D/IENErleTDRESC l%éhDAl}les TUBULACOES DE GAS IGUAL A, NO MINIMO, UM DIA
TS TEMA DE ALARME REGULABORA DE PRESSAD / vAZAo ) METRO DA MAIOR DAS TUBULACOES CONTIGUAS; ’ ’
: L NAZRO MAXIA = 10 Ka/h (GLF) Kgf>im2 [ pem P/ VENTILAGKO © 1 E) TER UM AFASTAMENTO, NO MINIMO, DE 2,00m DE PARA—RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS.
| 822 co 2 eitononia. mirina do sistens = 1 hora - 9 — AS CANALIZACOES NAO PODERAO SER EMBUTIDAS EM PAREDES OU LAJES DE_CAIXAS D’AGUA
—sm Aveia |LPORTA VENEZIZNA Griensto de Alnentacto = 24 ou 48 Vec VEM CENTRAL || © VEM CENTRAL NAO PODERAO FICAR EM CONTATO COM DUTOS DE AR CONDICIONADO OU VENTILACAO.
- Pressto Sonora miniat IS 0B o o 10 —A ESPERA SERA FECHADA COM UM BUJAOS_\E’LUG) DEVENDO O USUARIO INSTALAR UMA DAS OPCOES:
MANOMETRO G/ GRADUAGAO REGISTRO DE FECHO GERAL A) REGISTRO DE GLP C/ BICO DE MAMADEIRA P/ MANGUEIRA" PLASTICA</= (0,70cm).
- Tensto Individual da baterla = 12 \I/ol'ts
- Namero de Baterias = ... TE PLUGADO COM REDUGAO

= Instalagéo das Baterlas = em paralelo
- Poténcia total do sistema = ...

DETALHE ABRIGO DE GAS

devem ser metélcos.

- Ndo podem ser usados para outros fins,
salvo para Instalog8es de outros sistemas

de seguranga.

- A Central de sinalizagdo devers ser
Instalacda em local de permanente vigllancia e

de facil visualizagéo.

- Deverd ter funclonamento automético,
indicagdo dos locais protegidos, indicagéo de
defeltos do sistema e possibilidades de
aclonamento local sem retardo, geral com
retardo e geral sem retardo, com dispositivo
que posslbilite o anulagdo dos sinals.

DEVERAO SER USADOS SETA

LUMINARIA DE EMERGENCIA OU PRISMA OU CIRCULO,

LIGADA A TOMADA DE FORCA

AUTONOMIA DE 2 HORAS ERGIA ELETRICA (220V)

A FIXACAQ DEVECADA A

SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXTINTOR

SAIDA

BRANCO—
VERMELHO VIVC

mbax. 170cm

ILUMINAGAO AMARELO OURO
INDICATIVO
DE SAIDA
PISO_ACABADO
PRETO ~
N DETALHE INSTALACAO EXTINTORES
BT@ - AMARELO SEM ESCALA
T SECAO IV, ARTIGO 36
N _ LETRAS EM COR ANAHEI.A':J-;AJ?; i :ﬁ;l'la
T | PORTA EM VIDRO COMUM E = 3mm (MAXIMD)
@ :l EE 4111 NXD POSSUIRA MASSA DE VEDAGAD
R :ll\:’;ll;:lﬂ EIIJPEE:;REI.£ SERA FIXADO SOMENTE EM QUATRO PONTOS
0 EXTINTOR

CHAVE
I}’ NZD POSSUIRA MASSA DE VEDAGAD
SER& FIXADO SOMENTE EM QUATRO PONTOS

MiN=60cn

ABRIGO DE LATAD OU FIBRA DE VIDRO
NA COR VERMELHA

CUIDADD VIDRO<_|
] ESTILHAGANTE [N

N
“\\_ABRIGD DE LATZD OU FIBRA DE VIDROD

NA COR VERMELHA

L MiN=30cn 1

DETALHE NICHO PARA EXTINTORES
SEM ESCALA
SEGAO IX, ARTIGO 36

- Os condutores e suas derivagdes devem
ser do tipo ndo propagante de chama e
sempre serem embutidos em eletrodutos
rigidos. No caso de Instalagdo aparente,

P/ %" P/ TESTES

C/ 0S SEGUINTES DIZERES:

"EM CASO DE INCENDIO,QUEBRE O VIDRO

E FECHE O REGISTRO" EM LETRAS
AMARELAS, C/ DIMENSOES: TRAGO 0,5 cm
E MOLDURA 2x3 cm, TAMPA C/ SISTEMA
DE FECHAMENTO ATRAVES DE CHAVES.

21"
100

PISO

|| SEGUE P/ CONSUMO
TUBULAGAO ENTERRADA E C/ PINTURA DE PROTEGAO ANTI-CORROSAO

11 — OS TERMINAIS DDOS APARELHOS_DEVEM PROiETAR—SE NO MINIMO 5cm
VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 2mm DE PISO OU PAREDE PARA FACILITAR A LIGAGAO

COR: BRANCO

T

~ B]

VENTILAGAO PERMANENTE DO
TIPO VENEZIANA

T

B 1]

PISO ACABADO
I

DETALHE DE VENTILAGAO PERMANENTE
(AREAS COM USO DE GLP)

ESCALA: SEM

NOTA:

A — PISO INCOMBUSTIVEL E_ANTIDERRAPANTE, C/ COEFICENTE DE FRICCAO DINAMICA >/=0,4 NO
ENSAIO UMIDO, >/= 0,75 NO ENSAIO SECO (PELA TABELA DO TRANSPORT ROAD RESEARCH LA-
BORATORY) E ICENTE DE RESISTENCIA A ABRASAO CLASSE PEI-4 OU PE-5 (SO 10545)

B — 0 ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE OBRA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE LA-
BORATORIO RECONHECIDO E CREDENCIADD, QUE O COMPROVE.
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28.3

28.3

D-01

DETALHE DE FIXACAO DO CORIMAO
(INTERNO)

CORTE-01

Y
PR

DET. ABRIGO P/ CONTROLE E MANOBRA
ESCALA : 1:20
> COR: VERMELHO )
PLACA 1 PLACA 2
SORRO PLACA LUMINOSA
e DE SINALIZACAO DE ABANDONO
g | [CSADE > —
O ?I; °
2ocm Sl . DETALHE EXTINTOR NA PAREDE
o o s O
° ° . O
ARTIGO 402: E ° ° (] O
AS LETRAS E FLEXAS DE SINALIZAGAO DEVEM 8 —
TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO o O FORRO
LEITOSO EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL M O "_
SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm O
E LETRAS COM TRAGO DE Olcm EM MOLDURA “sooooooo —
DE 4xgcm. 1N — ACIONADORES "QUEBRA VIDRO” COM SIRENE E MARTELO SRR 8
- EM COR VERMELHA E INSCRICAO INSTRUINDO O SEU USO; o (C%))
o — LOCADO A 1,40m DE ALTURA EM RELAGAO AO PISO; 6
gl — AS SIRENES DEVEM TER SONORIDADE MINIMA DE 90dB
E MAXIMA DE 115dB, FREQUENCIA DE 400 A 500 HERTZ;
— A ENFIAGAO DOS CIRCUITOS PASSARA EM ELETRODUTOS
dw RIGIDOS ESPECIFICOS PARA O SISTEMA. d
— CENTRAL DE SINALIZAGAO DE INCENDIO (20V / 05 LAGOS): S
. — BATERIA: 2x12V  40Ah 9
DETALHE SETA DE INDICACAO — CONSUMO: 55W L = ]
— LIGADA A ENERGIA ELETRICA (220V)
SEM ESCALA [ j
OBSERVAGCOES: ||_UM|NAQAO DE EMERGENCIA (1 )t

DETALHE DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO
— TODAS AS PORTAS, ACESSOS, SAIDAS E CORREDORES N
POSSUEM DIMENSOES MINIMAS CONFORME REGULAMENTA A CIONADOR DO ALARME DE INCENDIO

OS ARTIGOS 201 A 210 E ANEXO F;

— AS DISTANCIAS MAXIMAS PARA ALCANGAR A SAIDA SAO
INFERIORES A 35,00m CONFORME REGULAMENTA O

ANEXO F (VIDE ROTAS DE FUGA);

SEM ESCALA

BLOCO AUTONOMO (2x55W)

ESCALA SEM

— BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS DE 10DO

— DURAGAO: 05 HORAS;

— POTENCIA: 2x55W

— TEMPO DE COMUTAGAO: 5s

— BATERIA: 12V / 50Ah

— LIGADA A ENERGIA ELETRICA (220V)

— GABINETE: MATERIAL POLIESTIRENO AUTO IMPACTO

=

ILUMINACAO DE EMERGENCIA (2)
BLOCO AUTONOMO (2x9W)

ESCALA SEM

BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS FLUORESCENTES
DURAGAO: 02 HORAS;

POTENCIA: 2x9W

TEMPO DE COMUTAGAO: 5s

BATERIA: 6V / 4Ah
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PROJETO P.P.C.I

GINASIO MUNICIPAL
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
DETALHAMENTO

P. M. ARROIO TRINTA



