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MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: Bwc/Vestiario Quadra Grama Sintética.
ENDERECO: Rua Wanderlei José Rotta, esquina Rua Maria Sup. Biava

01 - GENERALIDADES:

e A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto
aprovado, de acordo com as normas de acessibilidade a Portadores de Necessidades
Especiais.

¢ Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas
em escala medidas determinadas pér cotas, prevalecerdao sempre as ultimas.

e (Cabera a empreiteira proceder a instalagao da obra dentro das normas gerais
de construgéo.

e E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, ART de
execucao, alvara, certidoes e licencgas, evitando interrupcoes pbér embargo.

e Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos,
especificacoes, orcamentos e demais elementos que interessam ao servico.

e Todos os servicos deverdo ter a aprovacao prévia da fiscalizacdo, no que
concernem as fases de execucao do projeto.

e Nao serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas
especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

e O canteiro devera estar de acordo com a nhorma de seguranca vigente NR-18.

e Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao

ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.
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CONSTRUCAO DA EDIFICACAO

2.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA

Cabera a Empreiteira a instalacao da placa de aco galvanizado com adesivo, incluindo a

estrutura de madeira de apoio, sarrafos, caibros, vigas e patentes na obra.

2.1 PREPARACOES DO TERRENO
A preparacao do terreno compreendera a limpeza da camada vegetal e a realizagdo do
nivelamento do terreno, cortes e aterros com compensacao, onde sera construida a

Edificacao.

2.2 INSTALACOES PROVISORIAS
A empreiteira executara a instalacao do canteiro de obras e instalagcées provisérias para
fornecimento de agua, luz e forca, cabendo também todas as providéncias necessarias

para tal fim junto aos érgaos publicos e concessionarios.

2.3 LOCACOES CONVENCIONAL DE OBRA

A obra deve ser locada de acordo com a implantacao do projeto arquiteténico, feitos através

do gabarito em tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00 metros.

3.0 ESTRUTURA
3.1 FUNDAGAO

A empresa ganhadora ficara responsavel por realizar projeto executivo determinando as
fundacdes necessarias para suportar a carga da edificacdo seguindo as especificacdes das
normas Brasileiras conforme NBR 6118, NBR 7480, NBR6122 sendo assim emitindo ART
de responsabilidade técnica da execucao da mesma, o projeto devera ser encaminhado via
fisico e digital juntamente com copia da ART a Prefeitura Municipal de Arroio Trinta. A ndo
apresentacao de projeto e ART implicara em pendéncia técnica sendo passivel de retencao

da medigéo.
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4.0 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA
4.1 PILARES/COLARINHOS:

Os pilares serdo em concreto armado com as dimensdées e armaduras conforme

especificadas no projeto estrutural realizado pela empresa responsavel.

4.2 VIGAS

As vigas serdo em concreto armado com as dimensbes e armaduras conforme

especificadas no projeto estrutural realizado pela empresa responsavel.

4.3 FORMA DE MADEIRA

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis
deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no
projeto estrutural, e com a paginacao das férmas conforme as orientagdes do projeto
arquiteténico. Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e
calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As férmas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da
ABNT.

4.4 ARMAGCAO VIGAS E PILARES.

Todas as estruturas deverdao conter armacédo em aco de acordo com a NBR 7480, NBR
6118. As bitolas das barras de ago devem ser de acordo com o dimensionamento do projeto
estrutural.

O fornecimento, 0s ensaios e a execugcao devem obedecer as normas da ABNT.

Nao pode ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacao prévia do responsavel técnico da execugao e Engenheiro da Prefeitura de Arroio
Trinta.

A armacao deve ser mantida limpa, isentos de ferrugem ou poeira.
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Todas as barras a serem utilizadas na execucao do concreto armado deverao passar por
um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.
As armaduras deverdao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes

indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

4.5 CONCRETO

O concreto devera ser misturado em obra devera e atender as especificacées descritas no
projeto inclusive, FCK o tragco e o didametro do agregado graudo.

Nao lancgar o concreto de altura superior a 3 metros, nem joga-lo a grande distancia com
pa, para evitar a separacao da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.
Incluido na medicdo: lancamento, adensamento e cura.

Fabricacéo, langcamento, cura devera obedecer as normas vigentes como, por exemplo, a
NBR 6118 — Estruturas de concreto armado.

Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento,
durante os primeiros 7 dias.

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das
formas sédo os seguintes: faces laterais da forma: 3 dias; faces inferiores, mantendo-se os
pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados: 14 dias; Nenhum conjunto de
elementos estruturais pode ser concretado sem prévia autorizagéo e verificagdo por parte
da Fiscalizacao da perfeita disposicao, dimensdes, ligacées e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, sendo necessario também o exame da correta colocacao das

tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras, que ficardo embutidas na massa de concreto.

4.6 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA
ASFALTICA (INFRAESTRUTURA)

Solucdo asfaltica de consisténcia viscosa, na cor preta, de acdo anticorrosiva e
impermeabilizante, que forma uma pelicula impermeavel e elastica ap6s seca.

A superficie deve estar limpa e seca. A argamassa rigida deve estar aspera, desempenada
e bem seca para que haja boa aderéncia da tinta. Aplicar 2 demaos por meio de broxa, rolo,

trincha ou pistola.
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4.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPRAESTRUTURA

A impermeabilizacao devera ser feita caso necessidade conforme apresentado no projeto
estrutural, nas areas como vigas de baldrames com argamassa de cimento, areia e aditivo
impermeabilizante polimérico, com espessura de 2 cm. O local deve ser limpo antes da
aplicagao.

5.0 - ALVENARIA

5.1 VERGA, CONTRAVERGA MOLDADAS IN LOCO, ITENS SEPARADOS EM PORTAS
E JANELAS CONFORME O TAMANHO DO SEU VAO.

Serao executadas vergas e contra-vergas em concreto moldadas in loco para janelas e
portas conforme vao, devera obedecer a um espagcamento de 50 cm para cada lado além

do vao, onde houver pilares perto devera haver amarracao entre pilar, verga e contra-verga.

5.2 PAREDES

As espessuras das paredes devem ser de acordo com o projeto arquiteténico. Os tijolos a
serem utilizados seréo de barro prensado de 6 furos, assentados com argamassa no traco
1/3 (cimento, areia fina e aditivo de impermeabilizante hidrofugante), nas primeiras fiadas.

As fiadas deveréao ser alinhadas e aprumadas.
6.0 —- REVESTIMENTO

Todo e qualquer revestimento devera se enquadrar de acordo com a Norma de
revestimento NBR 7200.
Todas as paredes receberdao chapisco e massa uUnica. O revestimento interno recebera

chapisco, massa Unica, emboco e revestimento ceramico.

6.1 CHAPISCO APLICADO NAS PAREDES EXTERNAS, ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, PARA APLICACAO DE TEXTURA
ACRILICA
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Argamassa de traco 1:4, cimento Portland e areia grossa, diametro de 3 até 5mm.
Chapisco comum

Testar a estanqueidade de todas as tubulagdes de agua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

Devera ser feito textura apds o reboco.

6.2 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPAO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES COM EXECUCAO DE TALISCAS (INTERNO)

Camada de regularizacdo de parede, com espessura entre 20mm, constituido por
argamassa de cimento e areia média.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remoc¢ao de poeira e umedecimento da
base.

Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que
nao apresente qualquer sinal de endurecimento.

O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um periodo
de aproximadamente 48 horas apds sua aplicagao.

Somente tera emboco em areas que forem aplicados os revestimentos do tipo azulejo.

6.3 REVESTIMENTOS CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS AZULEJOS DE
PRIMEIRA QUALIDADE (PEI-5),

Revestimento ceramico, aplicado em areas molhadas conforme indicado em projeto.

7.0 PISOS
7.1.1 LASTRO DE CONCRETO/RAMPA

Aplicado em todo interior da edificacao.
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Camada de concreto simples, trago 1:2,5:5, cimento, areia e brita com adicao de 3% de
hidrofugante sobre o peso do cimento ou conforme especificacdes do fabricante; espessura
5cm.

O concreto deve ser langado e espalhado sobre solo firme, compactado ou sobre lastro de
brita.

A superficie final é sarrafeada e deve estar nivelada. Atendidas as condi¢des de execugao,
a tolerancia deve ser de 5% em relagcdo as declividades e, nos pisos, de 5mm para

desnivelamentos acima da cota prevista.

7.2 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTECAO

Considerar a argamassa de regularizacao com espessura de 2,0 cm em cimento e areia
média lavada. Argamassa devera ser feita in loco batido em betoneira. Devera ser aplicado

sobre o lastro de concreto e regularizado para receber assentamento de piso ceramico.

7.3 PISOS DE REVESTIMENTO CERAMICO

O piso deveréa ser o revestido com piso ceramico (PEI-5/40x40) de boa qualidade e facil
limpeza. Assentado com argamassa colante e aplicado conforme instrucdes presentes na
embalagem do produto. Aplicado sobre regularizagdo de piso.

7.4 SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPES

As soleiras das portas deverao ser aplicadas em portas que tenha acesso a area externa
utilizando granito, assentado sobre argamassa colante de cimento conforme NBR, sendo
que os peitoris das janelas deverao ser feito o mesmo.

8.0 DIVISORIAS EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus vaos.

As divisérias de granilite serdo executadas conforme projeto, respeitando as normas
aplicaveis, aceita em condi¢des de uso, sem trincas, fissuras ou outras patologias. A cor

serd determinada pelo setor de Engenharia da prefeitura municipal.
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9.0 INSTALAGCOES ELETRICAS

9.1 ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia sera em tensao secundaria a 4 fios, aérea, de acordo com as normas
da Celesc.
A medigao sera feita pér quadro de medidor a ser instalado na parede. Este devera ter

aterramento adequado e protegido p6r disjuntor termomagnético.
9.2 ILUMINACAO

Devera seguir conforme projeto elétrico, sendo que todas as pecas estao previstas pontos
de luzes de LED, que proporcionarao um iluminamento adequado.

9.3 TOMADAS DE CORRENTE
Em todas as areas foram projetadas tomadas de corrente que atenderédo cargas de uso
geral ou especifico. Nos quadros de cargas estao representadas as poténcias, para as de

uso geral foi determinado a poténcia de 100W. Sendo que para os chuveiros sera de 5500
W.

9.4 CONDUTORES
Seréao do tipo anti-chama nas bitolas especificadas em projeto.

9.5 PPCI - Projeto Preventivo contra Incéndio

Sera utilizado 1 Extintor de Incéndio PQS-4kg, 3 Luminarias de Emergéncia ¢/ 30 lampadas
Led 2W e 2 Placas de Saida Luminosa 30 lumens.

10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS, APARELHOS SANITARIOS

O empreiteiro é responsavel pela ligacao permanente de agua. Deve ser instalada a entrada

de agua no padrao da Casan.
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Toda tubulacdo de agua fria deve seguir as orientacées do projeto executivo, todas as
pecas devem ser instaladas conforme norma NBR 5626 de instalacdo hidraulica, cada
equipamento deve ser limpo antes da instalacao e ser limpo ap6s instalagao.

Todo prédio sera alimentado por dgua da caixa d’agua e esta sera alimentada pela
concessionaria local, a CASAN.

A caixa d'agua sera de fibra de vidro com capacidade de 500 litros e tem no tubo de
alimentacao uma torneira boéia de 346 de PVC, com flutuador compativel. O extravasor € de
50mm e sai visivel no beiral, no minimo 5¢cm.

Os registros de pressao, as torneiras e o chuveiro serdo da linha Tigre, de PVC.

A caixa de descarga sera do tipo acoplado ao vaso sanitario.

As ligacbes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conexdes azuis

com buchas de latao.
10.1 APARELHOS SANITARIOS

Os vasos sanitarios serdo de louca, adaptados p/ P.N.E, auto sifonados, acompanhados
das referidas ferragens para fixacao e ligagdes. Serdo guarnecidos com assento e tampa
plastica.

O lavatorio sera de louga com coluna e vem acompanhado das ferragens para fixagao e
ligacéo.

Os portas papel de 15x15 e os cabides de um gancho serao de louca.

As saboneteiras, no box (de 15x15) e no lavatério (de 7,5x15cm).

Seréo utilizados barras de transferéncia horizontais e verticais nos vasos, pias e chuveiro

¢/ banco, conforme detalhamento de Projeto e Planilha Orgcamentaria.

10.2 INSTALACAO SANITARIA

Instalacdo de esgoto devera ser executada conforme NBR 8160 e normas da vigilancia
sanitaria.

Serao respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede sera em
PVC soldavel, propria para as instalagdes sanitarias, nas bitolas especificadas no projeto.

10
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A rede sera executada de tal maneira que tenha caimento de 2% no minimo, para dar
escoamento as aguas servidas.

Nas descontinuidades da rede, serdo executados caixas de inspegao.

A rota do esgoto sanitario compreende em Caixas de Inspecdo, Tubulacdo e despejo na
Rede de Esgoto da Rua Maria Sup. Biava.

11.0 ESQUADRIAS E VIDROS

11.1 PORTAS
As portas serdo de aluminio, devem receber pintura em esmalte 2 deméaos e ainda provida
de fechadura tipo cilindro de primeira qualidade.

11.2 JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO

Janelas serdo basculantes em aco, devem receber pintura anticorrosiva, e folhas e vidro
4mm conforme indicado no projeto o tipo/modelo de cada uma. Incluso todas as ferragens

e acabamento.

12.0 PINTURA

Sera medido pela area de superficie preparada e aplicada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m2).

Para a Pintura devera ser utilizada tinta acrilica a base de agua, acabamento com
rolo/pincel, referéncia tinta acrilica da lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos de: limpeza, lixamento, remog¢éao do
pd e aplicacdo do fundo, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacao da tinta acrilica,

conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida.

12.1 ACRILICO COM TEXTURA, INCLUSIVE PREPARO (EXTERNO)

Sera medido pela area de superficie preparada e aplicada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia(m2).
O item remunera o fornecimento de liquido de fundo para massa acrilica; massa acrilica a

base agua, acabamento com rolo, referéncia massa acrilica da lukscolor, ou equivalente;

11
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materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos de:
limpeza, lixamento, remocédo do pé e aplicacdo do fundo, conforme recomendacgdes do
fabricante; aplicagdo da massa acrilica, conforme especificacdes do fabricante, sobre

superficie revestida.

13.0 COBERTURA

13.1 TRAMA DE ACO

Refere-se a tercas, caibros e acessoérios para aplicacdo da mesma para sustentacao e
fixacdo da cobertura.

A estrutura do telhado sera feita em aco, com espagcamento a ser definido no projeto pela
empresa contratada, com laje de espessura lavavel na cor branca, sendo que o projeto
estrutural da cobertura devera ser apresentado juntamente com os demais projetos da
edificacdo, deverdo ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto a

caimento e largura das beiras.
13.2 TELHAMENTO
Serd utilizada Telha Trapezoidal de Aco/aluminio E=0,5mm, com inclinacdo de 22% em

toda a edificacdo. Deverao ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto a

caimento e largura dos beirais.

13.3 LAJE

Serd executado Laje Pré-moldada (vigota + lajota ceramica) altura 8 +3cm = 11cm,

convencional para pequenos vaos.

13.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

O item remunera o fornecimento e instalacao de calhas em chapa galvanizada n® 24, com
corte de largura 33cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras

pecas, vedacao e fixagao.

12
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13.5 RUFO METALICO

O item remunera o fornecimento e instalacdo de rufos em chapa galvanizada n® 26, com
corte de largura 33 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdo em outras

pecas, vedacao e fixagao.

13.6 OITAO DE FECHAMENTO

Sera feito um oitdo de fechamento com Telha de Ago/aluminio E=0,5mm entre o Vestiario
e a Arquibancada Coberta, para evitar a passagem de vento e ficar esteticamente mais

agradavel.

14.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, loucas, metais, etc.) e
areas externas.

Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro; o uso de detergentes, solventes
e removedores quimicos devem ser restritos e feitos de modo a ndao causar danos nas
superficies ou pegas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser
raspados e limpos.

As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado € nunca com
abrasivos, palhas de aco e saponaceos, e apds a limpeza devem ser polidas com flanela
seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos da obra.

Atendidas as condi¢cdes de execucado, a obra devera apresentar-se completamente limpa,

pronta para utilizagéo.
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JEAN MARCELO ZIERO
Arquiteto e Urbanista
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