PLANILHA DE COMPOSICOES DE SERVICOS E VALORES

CUSTO CUSTO
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE| COEFICIENTE UNITARIO UNITARIO NAO
DESONERADO | DESONERADO
COMPOSICAO 01 | 74209 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 374,05 383,31
* *
SINAP 4417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA |, 1 17,69 17.69
REGIAO - BRUTA
SINAPI-| 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 8,12 8,12
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
SINAPI 4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 ! 250 250
SINAPI-| 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,23 19,23
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,21 31,02
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,13 22,8
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 | \iEpiA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 430,08 441,85
COMPOSICAO 02 | 96402 [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALITA RR-2C M2 3,63 3,68
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
SINAPI 5839 |\ ARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,002 10,01 10,01
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
SINAPI 5841 |\/ARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 0,004 503 5,03
SINAPI-| 517 |EMULSAOQ ASFALTICA ANIONICA L 0,45 5,89 5,89
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
SINAPI 83362 |AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0004 274,76 279,07
CAMINHAQO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,13 22,80
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP
SINAPI 89035 | 'oNG AR 06/2014 CHP 0,0017 129,42 133,51
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI
SINAPI 89036 | \ono AF 06/2014 CHI 0,0038 45,60 49,69
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
SINAPI 91486 |AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0051 67,89 72,20
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
L TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
Composicéao 03 95303 PAVIMENTACAO URBANA M3 X KM 1,57 1,59
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
SINAPI 91386 |CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE | CHP 0,0059172 265,61 270,09
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 04 | 96401 [EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO - CM30 M2 6,70 6,76
sinapi sg3g |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE CHP 0,002 10,01 10,01

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014




VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE

sinap! 5841 |\/ARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,03 5,03
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
SINAPI 83362 |AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,001 274,76 279,07
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
sinapi 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,13 22,80
. TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP
sinapi 89035 | \ono AF 06/2014 CHP 0,0017 129,42 133,51
. TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI
sinapi 89036 DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,0041 45,60 49,69
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGCAO TERMICA,
sinapi 91486 |AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0049 67,89 72,20
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
COTACAO CM-30 |Asfalto diluido CM-30 COTACAO ANP + ICMS 17% KG 1,104 5,03 5,03
= CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,EM BLOCOS DE CONCRETO, COM GRADE
COMPOSICAO 05 95 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 0,6X0,60XVAR UN 933,88 950,81
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88
SINAPI 5678 |HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL CHP 0,3628 148,73 152,84
MiIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
SINAPI 5679 |HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL CHI 0,3216 62,58 66,69
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-| 25070 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 25 4,69 4,69
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,
SINAPI-| 43386 | o\ cOES ¥120% X 0,15 X 0,30 M UN 1 42,77 42,77
CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA,
SINAPI- 43439 | cOM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) UN L 5312 5312
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0004 537,36 554,81
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4617 27,56 31,42
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 20,13 22,8
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
SINAPI 88628 |\|ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 00115 622,11 634,97
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
SINAPI 97735 ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 M3 0,0528 24441 2649.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
SINAPI 101624 | -5\ CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 0,0585 207,49 214,22
COMPOSICAO 06 6 |VIGA CICLOPICA CONTENGCAO DE MEIO FIO 10X20 M3 24,57 25,78
SINAPI 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,02 673,91 690,57

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021




FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SINAPI 96530 | SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 M2 0,02 33551 343,85
SINAPI-| 4750 |PEDREIRO (HORISTA) H 0,05 23,27 27,04
SINAPI-| 6111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2 16,17 18,78
~ SINAIZACAO VIARIA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
COMPOSICAO 07 | 72947 | \ ~pil ICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 36,01 36,11
SINAPI-| 5318 |DILUENTE AGUARRAS L 0,13 22,00 22,00
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
SINAPI 5824 |POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 0,003333 214,63 218,94
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-| 7343 |TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 12,44 12,44
SINAPI-| 7348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 17,82 17,82
SINAPLI 4477 mg%R?BE;ZERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - KG 214 1083 1083
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 20,13 22,80
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP -
SINAPI 95133 |~ 50 RN, AR 0772016 CHP 0,003333 183,61 187,91
~ PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO
COMPOSICAO 08 | 101039 |1y _ 5\ £ ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UN 422,86 426,81
] TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-| 21013 | 1 (NBR 5580) M 3 59,06 59,06
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,36 5775 5775
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,56 31,42
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,13 22,8
SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 79,63 90,19
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94968 | \IEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 4265 437,14
~ PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
COMPOSICAO 09 | 101034 |_ o) i\ E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UNID 328,32 332,27
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 | <\ (NBR 5580) M 3 59,06 59,06
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 5775 5775
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,56 31,42
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,13 22,8
SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 79,63 90,19
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94968 |\ 1EDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 426,5 437,14
COMPOSICAO 10 [ 10 [EXECUCAO DE COLCHAO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO) M3 14137 | 141,89




PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SINAPI-I 4748 SEM FRETE) M3 1,3 98,77 98,77

SINAPI 5684 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERA| CHP 0,0094 152,74 156,82
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGCAMBA 1,7

SINAPI 5940 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0094 216,4 220,7
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7

SINAPI 5942 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0031 87,48 91,78

SINAPI 6259 |[CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTE| CHP 0,0125 255,36 259,67
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO

SINAPI 6879 SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 CHP 0,01 197,74 201,82
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO

SINAPI 6880 SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 0,0025 80,35 84,43

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 20,13 22,8
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP

SINAPI 89035 DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,0125 129,42 133,51

3
SINAPI 92043 |PISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M?, LARGURA DE TRABALHO CHP 0,0125 13,19 13,19

3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015
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