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A CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO possui
area existente de 200,00m2 e recebera REFORMA nas 2 CANCHAS DE BOCHA de 4,05 x
24,30m, totalizando area aproximada de 200m2, obra localizada em terreno de propriedade da
PMAT, sito a Rua Padre Augustinho, nas dependéncias do Centro de Convivéncia do Idoso,
Municipio de ARROIO TRINTA.

00 - GENERALIDADES:

A obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas pdr cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de construgao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, certidoes e
licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes,
orgamentos ¢ demais elementos que interessam ao servigo.

Todos os servigos deverdo ter a aprovacdo previa da fiscalizagdo , no que concerne as fases de
execucdo do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas especificas, (RDC-50)
projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranca vigente NR-18.

Sera de responsabilidade do construtor as sondagens geologicas tipo SPT, a
determinagdo da resisténcia superficial a percussdo o calculo da estrutura da edificacdo, tudo
de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as
orientagdes previas do Eng. Responsavel pela PMAT, devendo os mesmos serem
encaminhados para aprovacao final do engenheiro fiscal, responsavel pela Prefeitura
Municipal de Arroio Trinta.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem que os projetos, descrigdes dos projetos e memoriais
de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal da PMAT.

Os detalhes arquitetonicos ¢ materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser esclarecidos
pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Fica estabelecido como fck minimo 20Mpa.

A qualquer momento a fiscalizacdo podera solicitar corpos de provas de concreto e outros
materiais, sendo que os custos de sua obtencao ¢ demais ensaios de verificagdes deverdo ser custeados
integralmente pela empreiteira. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios solicitados serdo
suspensos a execugdo imediata dos servigos, até a liberagdo da fiscalizagdo.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacdo a contratada devera especificar o horario em o Eng.
Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario serd fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a
contratada, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas,
devera ser diario (de segunda a sexta feira) e no minimo de 3 horas diarias sempre no mesmo horario.

01 — SERVICOS PRELIMINARES:

01.01. RETIRADA CARPETES:

Serd retirado o carpete existente das 2 Canchas de Bocha.

02 — INFRAESTRUTURA:

02.01. DEMOLICAO DO PISO EXISTENTE:




Ser4 demolido o piso ao lado do acesso ao portdo existente das 2 Canchas de Bocha.

02.02. ALVENARIA DE VEDACAO:

Sera feito a Alvenaria de Vedagdo de Blocos Ceramicos furados na Vertical de
14x19x39cm.

02.03 CONTRAPISO:

Sera executado um contrapiso em Argamassa Trago 1:4 (cimento e areia), preparo
mecanico com Betoneira 400Litros, aplicado em 4reas secas sobre Laje, ndo aderido,
acabamento nao refor¢ado, Concreto 20 Mpa, espessura Scm.

03 - ACABAMENTOS CANCHA DE BOCHA:

03.01. MANTA:

Serd colocado uma Manta, composta de 400g de Feltro 100% Poliester sobre o
Contrapiso de concreto existente, nos tamanhos (rolo de 4,0m x 25,0m).

03.02/03 CARPETES:

Sera utilizado o Carpete na Cor Grafite Espessura 3,5mm, nos tamanhos (rolos de
2,0m x 50,0m). Obs: Sera utilizado tanto no Piso quanto nas Paredes de Alvenaria e Paredes
Revestidas em Madeira, conforme Projeto.

03.04. COLA:

Serdo utilizados cola Cascola especifica para Carpé, balde de 50 Kg, conforme
or¢camento.

03.05. PINTURA:

Serd feita a Pintura em Esmalte Sintético no Guarda-corpo Existente, na extensao de
48,0m (comprimento) x 1,30m (altura) e 3,0cm (espessura), em cada Cancha.

03.06. TABUAS LATERAIS:

Serdo utilizados Tébuas de Madeira ndo aparelhada em Pinheiro nas Laterais da
Cancha totalizando a extensdo de 24,0m (comprimento) x 0,35m (largura) e 4,0cm (espessura)
cada uma (4).

03.07. TABUAS TESTEIRA:

Serdao utilizados Tébuas de Madeira nao apareclhada em Magaranduba, Angelim ou
equivalente da regido nas 2 Canchas, totalizando a extensdo de 4,0m (comprimento) x 0,30m
(largura) e 8,0cm (espessura) cada cabeceira (4), incluso chapas de fixagcdo movel, parafusos e
buchas, instalado.



03.08. PARAFUSOS/BUCHAS:

Serdo utilizados para a Fixacdo das Madeiras Parafusos de 10cm e Buchas 8mm,
conforme o or¢amento.

03.09. CAVALINHO:

Serdo utilizados Cavalinho Padrao de Argamassa na extensao de 48,0m
(comprimento) x 0,23m (largura) e 3,0cm (espessura), em cada Cancha.
ApoOs a concretagem devera ser feito o nivelamento, observado que os levantes (cavalinhos)
devem ser feitos com cimento e areia logo apds a laje estar pronta. O mais recomendado ¢
fazer gabaritos de madeira tipo cunha 4 cm de altura por 22 cm de comprimento, terminando
em zero, colocé-los encostados na lateral e jogar massa com cimento e areia, puxando a régua
encima dos gabaritos. As pontas dos cavalinhos devem ser arrematadas 75 cm antes da
cabeceira.
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