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Memorial Descritivo

1. Introducao

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar os servigos a serem
realizados no projeto de reforma da Camara de Vereadores de Arroio
Trinta, SC. O documento descreve cada etapa dos trabalhos, abrangendo
desde a limpeza inicial até a pintura e a limpeza final, para assegurar a
gualidade eeficiéncia na execucdo dos servicos.

2. Limpeza de Superficie com Jato de Alta Pressao

Descri¢do: Limpeza das superficies externas utilizando jato de alta
pressao. O objetivo é remover sujeiras, graxas, e residuos
acumulados, preparando a superficie para os trabalhos
subsequentes.

Area: 475 m?

Método: Utilizacao de equipamento de jato de alta pressdao com
ajustes apropriados para cada tipo de superficie. Protecao das areas
adjacentes para evitar danos.

3. Pintor com Encargos Complementares

Descricao: Servigos de pintura executados por um pintor profissional,
incluindo encargos complementares como transporte e
equipamentos necessarios. O trabalho é cobrado por hora e
compreende a preparacao, aplicacdo da pintura e limpeza pds-
servigo.

Horas Trabalhadas: 16 horas

Método: Pintura realizada com técnicas apropriadas para garantir
um acabamento uniforme e de alta qualidade. Equipamentos e
materiais serao fornecidos conforme necessario.



4. Aplicagdao Manual de Tinta Latex Acrilica em Panos com Presenca de Vaos
de Edificios de Multiplos Pavimentos, Duas Demaos

Descricao: Pintura manual de superficies com presenca de vaos em
edificios de multiplos pavimentos utilizando tinta latex acrilica. Serao
aplicadas duas demaos para uma cobertura completa.

Area: 370 m?

Método: Uso de rolos e pincéis para garantir uma aplicacao uniforme
e cobertura completa. Medidas de seguranca para trabalho em
altura serao adotadas.

5. Aplicagdo Manual de Tinta Latex Acrilica em Panos Sem Presenca de Vaos
de Edificios de Multiplos Pavimentos, Duas Demaos

Descricao: Aplicacao manual de tinta latex acrilica em superficies
sem presencga de vaos em edificios de multiplos pavimentos, com
duas demaos.

Area: 105 m?

Método: Aplicacdao com rolos e pincéis adequados para obter uma
camada uniforme. Protecdo das areas adjacentes para evitar
respingos.

6. Limpeza Final da Obra

Descricao: Servico de limpeza final para remocao de residuos de
construcao, poeira e sujeiras, garantindo que o ambiente esteja
limpo e pronto para uso ou entrega.

Area: 475 m?

Método: Inclui varricao, aspiracao e limpeza de todas as superficies e
areas de trabalho. Uso de produtos de limpeza adequados para
garantir um resultado eficaz.

7. Resumo dos Servicos

Este memorial descreve os servigos a serem realizados, desde a limpeza
inicial das superficies até a pintura e a limpeza final. Cada servico é
executado com atencao aos detalhes e seguindo as melhores praticas para
garantir a qualidade e a satisfacao com o resultado final da obra.
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